Belaegninger pa taghaver og daek

Lgsning til befaestede arealer pa taghaver og terraendaek

Nar der er tale om intensive tage med ophold, er der som regel ogsa planlagt befaestede arealer i kombination med de
beplantede omrader. Det kan for eksempel veere stier, terrasser og andre opholdsarealer til gangtrafik. Det er ogsa
muligt at lave befaestede arealer der taler trafikbelastning, for eksempel i forbindelse med brandveje.

BGreen-it-systemlgsning til befeestede arealer er velegnede til en lang raekke af befaestelser lige fra betonbelaegninger,
natursten, grus, asfalt, flisefgdder til graesarmeringer.

Eksempel pa en T1 betonbelaegning pa et gront tag.
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Falgende guide er vederlagsfrit stillet til radighed af Byggros, guiden er funderet pG geoteknisk viden, erfaring og best practice.
Rddgiver, bygherre eller entreprengr patager sig det fulde ansvar, med mindre Byggros har indgdet aftale om seerskilt radgiverforsikring.

Belaegninger pa taghaver og daek

Introduktion

Opbygningen af et baerelag pa et betondaek kraever fgrst og fremmest et veldefineret dreenlag. Draenlaget skal endvidere have
styrken til at baere det givne baerelags tykkelse og den dynamiske trafikbelastning. Et draenlag er et kapillarbrydende lag.
Vandet i et baerelag med fine 0-2 mm fraktioner har svaert ved at "slippe" til draenlaget og det kan medfgre saetninger i
belzegningen og en utilsigtet tung opbygning. Derfor er det meget vigtigt at anvende rette materialer og sikre at
sammensatningen af materialer er udfgrt korrekt.

OPBYGNINGER GENERELT
e Trafikbelastning: Gangtrafik, TO, T1 eller T2 definerer baerelagets minimale tykkelse og draenlagets langtidsstyrke.
® Belaegningstype: Alle traditionelle belaegningstyper er mulige at lave pa et daek / taghave.
e Baere- og afretningslag: Baerelag vaelges udfra en gkonomisk, praktisk eller miljgmaessig betragtning
e Dranlag: Draenlaget vaelges ud fra draeningskapaciteten, styrken og bygbarheden.
Overflade: F.eks. beton, asfalt, grus, natursten, graesarmering og klinker.
Bzere- og afretningslag: F.eks. afretning 0/8, skaerver 2/8 mm, draeenende stabilgrus eller stabilgrus.

Draenlag: F.eks. Enkadrain, BG Drain 25/40/60 Free.

Herunder retvendt/omvendt tag

!

Typiske underliggende tagkonstruktioner

Retvendt tag Omvendt tag_XPS Omvendt tag_Pordran*
25/ 22
\ 28 29
32 / P
25 28
28 Beskyttende isolering, XPS — drs
22 Dreenmatte, Enkadrain 5004 é% ?raenen be isolering, Pordran P55
@ Tagmembran @ Tagmembran agmembran
32 D&k

*Ved anvendelse af Pordrdn kan draenlaget af Enkadrain eller BG Drain 25/40/60 Free helt udlades, og erstattes med en filterdug BGF 150.

bq
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Belaegninger pa taghaver og daek

Introduktion

| guiden tages der udgangspunkt i Norm B15, som er en del af Normerne for Danske Anlaegsgartnere, dog med afvigelse

ift. baerelagstykkelser, da bunden pa en taghave ikke er begraenset af en rajords elasticitet. Samtidig er der andre

udfgrselsmaessige hensyn at tage end i terraen. Der anvendes trafikklasser TO, T1 & T2. Derudover er gangtrafik tilfgjet,

da mange taghaver er helt uden kgrende trafik.

S.2af 18

Normerne for Danske Anlaegsgartnere om TRAFIKKLASSE* TO T1 T2
Lastbiler pr. dggn (i begge retninger tilsammen) 0 <1 1-75
/10 pr. dag pr. spor (gvre graense) 0 0 <20

*Trafikklasserne er defineret ud fra antal lastbiler, da tunge kgretgjer er udslagsgivende for dimensioneringen. £10 =

trafikbelastning omregnet til 10 tons akseltryk.

Trafikklasse TO er til befaestelser hvor der aldrig kommer lastbiler og kun undtagelsesvist personbiler o.lign. Den er rettet

mod terrasser, stier m.v. for let trafik.

Trafikklasse T1 er til indkgrsler, stier m.v. der sjeeldent belastes af lastbiler.
Trafikklasse T2 er til mindre veje og stier og overkgrsler der er udsat for lastvogshjul m.v.

Kilde: Danske anleegsgartnere. Normer for danske anleegsgartnere - Norm B15

| folgende materiale kan du aflaese vejledende opbygningstykkelser for gnskede trafikklasser pG de forskellige

opbygningsprincipper
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Betonbelaegninger

B1-1. Opbygning m. skarver. Hgj draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes primeert til

55 55 Betonbelaegninger gangtrafik. Her laegges en filterdug over
64 Skaerver 2/8 mm draenpladerne, og overlapning af draenpladerne
11 64 11 Filterdug, BGF 150 kan derved undgds. Systemet er nemt at
19 Draenplade, BG Drain 25 Free indbygge, specielt i kombination med gr@gnne
19—~ 13 Fugtbevarende arealer, hvor samme system derved kan udlaegges
113 beskyttelsesdug, BGU 300 over alt.
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse imm  Lagtykkelseimm | Lagtykkelseimm  Lagtykkelse imm
Betonbelaegning 50 50 X X
Beerelag af skaerver 2/8 mm 60 100 X X
Filterdug, BGF 150 1 1 X X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 X X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 X X
Samlet opbygning ca. 140 180 X X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.

B1-2. Opbygning m. skaerver. Lav draeningskapacitet
Anvendelse: Opbygningen anvendes optil
trafikklasse T2. Enkadrainmdtten kan tdle 400

s 55 Betonbelaegninger kN/m? og er nem at installere, da den blot skal
64 Skarver 2/8 mm rulles ud. Hvis dreenmdtten tilfgres ekstra vand fra
64 22 Draenmatte, Enkadrain 5004 facade eller fra andet opland, er
afdraeningskapaciteten ikke stor nok. | sa fald bgr
22— der min. anvendes en 25 mm dreenplade.
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Betonbelaegning 50 50 60 80
Barelag af skaerver 2/8 mm 60 100 120 190
Draenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 4
Samlet opbygning ca. 115 150 180 270

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Jf. normerne for DAG: Anvendes betonfliser og ikke betonbelaegningssten skal tykkelsen vaere 10 cm. Fuger, afretningslag og
beerelag bgr endvidere udfgres i bundne bzerelag (beton, asfalt).

bq
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Betonbelaegninger

B1-3. Opbygning m. skaerver.

55

Betonbelagninger

Hgj dreeningskapacitet

S.5af 18

Anvendelse: Opbygningen anvendes optil
trafikklasse T2. BG Drain 25 Free fyldes op med

55
64 Skeerver 2/8 mm ' skaerver og opndr derved en trykstyrke pé 297
64 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free kN/m?. Draenpladerne skal overlappes med 2
13 Fugtbevarende nopper.
beskyttelsesdug, BGU 300
t
13
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm  Lagtykkelse i mm
Betonbelagning 50 50 60 80
Baerelag af skaerver 2/8 mm 60** 100** 120%* 190**
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 25
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 1.6
Samlet opbygning ca. 110 150 180 200

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Jf. normerne for DAG: Anvendes betonfliser og ikke betonbelaegningssten skal tykkelsen vaere 10 cm. Fuger, afretningslag og
beerelag bgr endvidere udfgres i bundne baerelag (beton, asfalt).

**Inkl. opfyldning af dreenplade

B1-4. Opbygning m. stabilgrus. Lav draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

trafikklasse T2. Hvis dreenmatten tilfgres ekstra

55 55 Betonbelaegninger vand fra facade eller fra andet opland, er
62 62 Afretningssand 0/8 mm afdraeningskapaciteten ikke stor nok. | sé fald bgr
60 60 Stabilgrus 0/32 mm der min. anvendes en 25 mm draenplade.
64 Skeerver 2/8 mm Skeerverne fungerer som et beskyttende lag af
64 22 Draenmatte, Enkadrain 5004 draenmdtten og til at forhindre haengende
vandspejl i stabilgruset.
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Betonbelaegning 50 50 60 10
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 30
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 190
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50 50 50 50
Draeenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 4
Samlet opbygning ca. 190 230 260 280

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.

*Jf. normerne for DAG: Anvendes betonfliser og ikke betonbelaegningssten skal tykkelsen vaere 10 cm. Fuger, afretningslag og
beerelag bgr endvidere udfgres i bundne bzerelag (beton, asfalt).
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Betonbelaegninger

B1-5. Opbygning m. stabilgrus. Hgj draningskapacitet

55

60

55 Betonbelaegninger

62 62 Afretningssand 0/8 mm
60 Stabilgrus 0/32 mm
64 Skeerver 2/8 mm

S.6af 18

Anvendelse: Opbygningen anvendes optil
trafikklasse T2. BG Drain 25 Free fyldes op med
skaerver og opndr derved en trykstyrke pG 297

kN/m?. Draenpladerne skal overlappes med 2
nopper. Skaerverne fungerer som et beskyttende

64 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free lag af dreenpladen og til at forhindre haengende
19—~ ? 13 Fugtbevarende vandspejl i stabilgruset.
13 beskyttelsesdug, BGU 300
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelseimm  Lagtykkelse i mm

Betonbelaegning 50 50 60 80
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 30
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 190
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50** 50** 50** 50**
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 25
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 1.6
Samlet opbygning ca. 190 230 260 350

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Jf. normerne for DAG: Anvendes betonfliser og ikke betonbelaegningssten skal tykkelsen vaere 10 cm. Fuger, afretningslag og
baerelag bar endvidere udfares i bundne beerelag (beton, asfalt).
**Inkl. Opfyldning af draenplade

B1-6. Opbygning m. flisefgdder. Hgj draeningskapacitet

55

55 Betonbelaegninger

76 Flisefod

Lag Gangtrafik
Lagtykkelse i mm
Betonbelaegning Varierende
Flisefod 35-1000
Samlet opbygning op til 1000

Anvendelse:Opbygningen anvendes primeert til
gangtrafik. Flisefoden placeres direkte pG
tagmembranen. Veer dog opmaerksom pG om

membranen er egnet til flisefgdder, eller om der

er behov for et ekstra trykfordelende lag under
foden. Systemet er seerlig velegnet, hvor man

gnsker en let opbygning pd deekket, for eksempel i

tilfeelde, hvor der er stor indbygningshgjde.

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. geeldende anvisninger.
Ved omvendt tag bgr der udlaegges branddug over isolering.
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Natursten, chaussésten og klinker
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Natursten, chaussésten og klinker

B2-1. Opbygning m. skaerver. Hgj draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes primzert til

56 Zg Efaturs-ten, chz;ugsgsten og klinker gangtrafik. Her leegges en filterdug over
62 retningssand 0/8 mm dreenpladerne, og overlapning af dreenpladerne
7 64 68 S!(aerver 2/8 mm kan derved undgds. Systemet er nemt at
i 11 Filterdug, BGF 150 ) indbygge, specielt i kombination med grgnne
19— 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free arealer, hvor samme system derved kan udlagges
4 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, over alt.
13 BGU 300
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse imm  Lagtykkelseimm | Lagtykkelseimm  Lagtykkelse imm
Natursten og chaussesten Jf. norm B15 Jf. norm B15 X X
Klinker 50 50 X X
Afretningssand 0/8 mm 30 30 X X
Baerelag af skaerver 2/8 mm 60 100 X X
Filterdug, BGF 150 1 1 X X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 X X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 X X
Samlet opbygning ca. 165 205 X X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.

B2-2. Opbygning m. skaerver. Lav draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til
56/ Natursten, chaussesten og klinker = trafikklasse T2. BGDrain 25 Free fyldes op med

26 62 62 Afretningssand 0/8 mm skaerver og opndr derved en trykstyrke pa 297
64 Skaerver 2/8 mm kN/m?. Draenpladerne skal overlappes med 2
64 22 Draenmatte, Enkadrain 5004 nopper.
22—
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Natursten og chaussesten Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Klinker 50 50 60 X
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 X
Baerelag af skeerver 2/8 mm 60 100 120 X
Draeenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 X
Samlet opbygning ca. 144 184 214 X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. geeldende anvisninger.
*Jf. normerne for DAG: Anvendes naturstensfliser og chaussebrosten skal fuger, afretningslag og beerelag udfgres i bundne
beerelag (beton, asfalt).

bq
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Natursten, chaussésten og klinker

B2-3. Opbygning m. skaerver.

56

62
62

Hgj dreeningskapacitet

Natursten, chaussesten og klinker

Afretningssand 0/8 mm

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til
trafikklasse T2. BG Drain 25 Free fyldes op med
skaerver og opndr derved en trykstyrke pg 297

64 Skeerver 2/8 mm kN/m?. Drzenpladerne skal overlappes med 2

19 Dreanplade, BG Drain 25 Free nopper.

13 Fugtbevarende beskyttelsesdug,

19— ; BGU 300
13
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse imm = Lagtykkelseimm | Lagtykkelseimm  Lagtykkelse imm

Natursten og chaussesten Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Klinker 50 50 60 X
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 X
Baerelag af skaerver 2/8 mm 60** 100** 120%* X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 X
Samlet opbygning ca. 165 205 235 X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. geeldende anvisninger.

*Jf. normerne for DAG: Anvendes naturstensfliser og chaussebrosten skal fuger, afretningslag og beerelag udfgres i bundne
beerelag (beton, asfalt).

**Inkl. opfyldning af drenplade

B2-4. Opbygning m. stabilgrus. Lav draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

56 Naturst h t klink
@ ur§ €N, chaussesten og Kiinker trafikklasse T2. Hvis draenmdtte tilfgres ekstra
62 Afretningssand 0/8 mm
62 ; vand fra facade eller fra andet opland, er
60 Stabilgrus 0/32 mm . . . ,
afdraeningskapaciteten ikke stor nok. | sG fald
64 &3 Skaerver02/8 mm- bgr der min. anvendes en 25 mm draenplade.
29 —» 22 Drenmatte, Enkadrain 5004 Skzerverne fungerer som et beskyttende lag af
draenmdtte og til at forhindre haengende
vandspejl i stabilgruset.
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Natursten og chaussesten Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Klinker 50 50 60 X
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 X
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 X
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50 50 50 X
Draenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 X
Samlet opbygning ca. 194 234 264 X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
* Jf. normerne for DAG: Anvendes naturstensfliser og chaussebrosten skal fuger, afretningslag og beerelag udfgres i bundne
beerelag (beton, asfalt).
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Natursten, chaussésten og klinker

B2-5. Opbygning m. stabilgrus. Hgj draningskapacitet

56 Natursten, chaussesten og klinker

S.10af 18

Anvendelse: Opbygningen anvendes optil

56 trafikklasse T2. BG Drain 25 Free fyldes op med
62 62 Afretningssand 0/8 mm skaerver og opndr derved en trykstyrke pé 297
60 60 Stabilgrus 0/32 mm kN/m?. Draenpladerne skal overlappes med 2
64 Skeerver 2/8 mm nopper. Skaerverne fungerer som et beskyttende
19— 64 19' Draenplade, BG Drain 25 Free lag af dreenpladen og ‘t/'/ atforhindre heengende
4 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, vandspejl i stabilgruset.
13 BGU 300
Lag Gangtrafik TO T1 T2*
Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm  Lagtykkelse i mm
Natursten og chaussesten Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Klinker 50 50 60 X
Afretningssand 0/8 mm 30 30 30 X
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 X
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50** 50** 50** X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 X
Samlet opbygning ca. 215 255 285 X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Jf. normerne for DAG: Anvendes naturstensfliser og chaussebrosten skal fuger, afretningslag og baerelag udfgres i bundne

beerelag (beton,
**Inkl. opfyldning af dreenplade

BG Byggros A/S

asfalt).
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Grus og andre lgse overflader
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Grus og andre lgse overflader

B3-1. Opbygning m. skarver. Hgj draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes primaert

0 57 Grusbelaegninger og Igse overflader til gangtrafik. Her laegges en filterdug over
64 Skaerver 2/8 mm dreenpladerne, og overlapning af

11 64 11 Filterdug, BGF 150 dreenpladerne kan derved undgds. Systemet er

J 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free nemt at indbygge, specielt i kombination med
19— 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, gronne arealer, hvor det er samme system der

1?3 BGU 300 udlaegges over alt.

Lag Gangtrafik TO T1 T2

Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelseimm  Lagtykkelse i mm

Grusbelaegninger og Igse overflader Jf. norm B15 Jf. norm B15 X X

Baerelag af skaerver 2/8 mm 60 100 X X

Filterdug, BGF 150 1 1 X X

Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 X X

Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 X X

Samlet opbygning ca. 90 + toplag 130 + toplag X X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. geeldende anvisninger.

B3-2. Opbygning m. skaerver. Lav draeningskapacitet , ,
Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

trafikklasse T1. Enkadrainmdtten kan tdle 400
kN/m? og er nem at installere, da den blot skal

57 57 Grusbelaegninger og lgse overflader  Zyjes yd. Huis draenmaétten tilfares ekstra vand
64 Skeerver 2/8 mm fra facade eller fra andet opland, er
a4 22 Dranmatte, Enkadrain 5004 afdraenings-kapaciteten ikke stor nok. | sé fald
22— bgr der min. anvendes en 25 mm dreenplade.
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Grusbelaegninger og lgse overflader Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Baerelag af skaerver 2/8 mm 60 100 120 X
Draenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 X
Samlet opbygning ca. 64 + toplag 104 + toplag 124 + toplag X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
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Grus og andre lgse overflader

B3-3. Opbygning m. skarver. Hgj draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

57 57 Grusbelaegninger og lgse overflader trafikklasse T1. BG Drain 25 Free fyldes op
64 Skarver 2/8 mm ' med skaerver og opndr derved en trykstyrke pd
64 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free 297 kN/m? Draenpladerne skal overlappes
13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, med 2 nopper.
19—~ BGU 300
t
13
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm  Lagtykkelse i mm
Grusbelaegninger og Igse overflader Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Baerelag af skaerver 2/8 mm 60* 100* 120* X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 X
Samlet opbygning ca. X X X X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Inkl. Opfyldning af dreenplade

B3-4. Opbygning m. stabilgrus. Lav draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

57 Grusbe|agninger og |gse overflader trafikk/asse T1. Hvis dreenmdtte t//f(ZJres ekstra
57

60 Stabilgrus 0/32 mm vand fra facade eller fra andet opland, er
60 64 Skeerver 2/8 mm afdraeningskapacatieten ikke stor nok. | sG fald
o 22 Dreenmétte, Enkadrain 5004 bgr der min. anvendes en 25 mm draenplade.
29— Skeerverne fungerer som et beskyttende lag af
dreenmdtte og til at forhindre haengende
vandspejl i stabilgruset.
Lag Gangtrafik T0 T1 T2
Lagtykkelse imm | Lagtykkelseimm | Lagtykkelseimm = Lagtykkelse imm
Grusbelaegninger og Igse overflader Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 X
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50 50 50 X
Draenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 X
Samlet opbygning ca. 110 + toplag 150 + toplag 170 + toplag X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
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Grus og andre lgse overflader

B3-5. Opbygning m. stabilgrus. Hgj draningskapacitet

S.14 af 18

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til

trafikklasse T1. BG Drain 25 Free fyldes op med

57 57 Grusbelaegninger og Igse overflader.
60 Stabilgrus 0/32 mm skaerver og opndr derved en trykstyrke pa 297
60 64 Skeerver 2/8 mm kN/m? Draenpladerne skal overlappes med 2
64 19 Dranplade, BG Drain 25 Free nobber. Skaerverne fungerer som et beskyttende
19— 13 Fugtbevarelnde beskyttelsesdug lag af dreenpladen og til at forhindre haengende
4 ’ vandspejl i stabilgruset.
13 BGU 300
Lag Gangtrafik T0 T1 T2
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Grusbelaegninger og Igse overflader Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 X
Stabilgrus 0/32 mm 60 100 120 X
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50* 50* 50* X
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 X
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 X
Samlet opbygning ca. 135 + toplag 175 + toplag 195 + toplag X

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.

*Inkl. opfyldning af draenplade

BG Byggros A/S

@stbirkvej 2, 5240 Odense N@
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Asfalt

Indholdsfortegnelse

B4-1. Opbygning m. stabilgrus. Lav dreeningskapacitet ... .. s.16
Trafikklasse: Gangtrafik og TO - T2

Trafikklasse: Gangtrafik og TO - T2
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Asfalt

B4-1. Opbygning m. stabilgrus. Lav draeningskapacitet

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til
trafikklasse T2. Hvis dreenmdatten tilfgres ekstra
vand fra facade eller fra andet opland, er

Asfalt
28 @ As a' afdraeningskapaciteten ikke stor nok. | sa fald bgr
60 60 Stabilgrus 0/32 mm ;
der min. anvendes en 25 mm dreenplade.
63 Skeerver 2/8 mm
63 i ) Skeerverne fungerer som et beskyttende lag af
22—~ 22 Dreenmatte, Enkadrain 5004 dreenmdtte og til at forhindre haengende
vandspejl i stabilgruset.
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse imm  Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm  Lagtykkelse i mm
Asfalt Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15
Stabilgrus 0/32 mm 100 100 120 190
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50 50 50 50
Draeenmatte, Enkadrain 5004 4 4 4 4
Samlet opbygning ca. 154 + asfalt 154 + asfalt 174 + asfalt 244 + asfalt

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. geeldende anvisninger.

B4-2. Opbygning m. stabilgrus. Hgj draningskapacitet
Anvendelse: Opbygningen anvendes op til
trafikklasse T2. BG Drain 25 Free fyldes op med

N 28 . @ /sfa l_t skaerver og opndr derved en trykstyrke pa 297
60 60 Stabilgrus 0/32 mm 5
& <. 5/8 kN/m? Drzenpladerne skal overlappes med 2
64 rver 2/8 mm ) nopper. Skeerverne fungerer som et beskyttende
19— 19 Dreenplade, BG Drain 25 Free lag af draenpladen og til at forhindre haengende
4 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, vandspejl i stabilgruset.
13 BGU 300
Lag Gangtrafik TO T1 T2
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Asfalt Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15 Jf. norm B15
Stabilgrus 0/32 mm 100 100 120 190
Beskyttelseslag af skaerver 2/8 mm 50* 50* 50* 50*
Draenplade, BG Drain 25 Free 25 25 25 25
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1,6 1,6 1,6 1,6
Samlet opbygning ca. 175 + asfalt 175 + asfalt 195 + asfalt 265 + asfalt

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.
*Inkl. Opfyldning af dreenplade
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Graesarmering

Indholdsfortegnelse

dal - dadnl ln

B5-1. Greesarmering m. rodvenligt baerelag E300............ .. ... . s.18
Trafikklasse: Gangtrafik og TO- T2
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Graesarmering

B5-1. Graesarmering m. rodvenligt barelag E200

Y PRy

1 Vegetation

Geoceller, Ecoraster E50
9 Vaekstmedie, CityVext P10
10 Vakstmedie, RodVext E300
16 Draen- og vandreservoirplade,

S.18 af 18

Anvendelse: Opbygningen anvendes op til
trafikklasse T2. Ofte til brandveje. BG Drain 25
fyldes op med RodVext og opndr derved en
trykstyrke pd 297 kN/m?. Dreenpladerne skal

overlappes med 2 nopper.

BG Drain 25
13 Fugtbevarende beskyttelsesdug,
16—~ BGU 300
t
13
Lag Gangtrafik** TO T1 T2
Lagtykkelse i mm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse imm | Lagtykkelse i mm
Ecoraster E50 graesarmering, fyldt med
CityVext P10 >0 >0 >0 >0
Baerelag, Rodvext E300 400* 400* 400* 400*
Draen- og vandreservoirplade, BG Drain 25 25 25 25 25
Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300 1.6 1.6 1.6 1.6
Samlet opbygning ca. 475 475 475 475

Opbygning herunder udfgres som omvendt eller retvendt tag jf. gaeldende anvisninger.

*Inkl. opfyldning af draenplade

** Vled gangtrafik kan der alternativt anvendes SIM/LetVext
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