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ANRIN Nordic

ANRIN &r familjeforetaget som sedan i bérjan av 1970-talet tillverkar avvattningsrannor i Anréchte Tyskland. | produktsor-
tientet ingér avvattningsrannor som kan anvandas i allt fran enklare installationer som t.ex. i en park eller pa garageup-
pfarten intill en fastighet till mer avancerade installationer sdsom flygplatser och industriomrédden med tung trafik. Vi har
ocksa ett heltackande sortiment, som uppfyller IAAF’s krav, av avvattningsrannor som installeras pa sportarenor, runt
|6parbanan och aven kantsarger fér hoppgropar.

Som tillbehdr finns ett stort utbud av galler i varierande designutférande och belastningsklasser.
Redan idag finns ANRIN avvattningsrannor installerade runtom i Sverige t.ex. Arlanda, Ericssons datahall i Rosersberg,
Marieholms tunneln i Géteborg och Malmo Live for att ndmna négra.

Sedan 2017 etablerades ett dotterbolag utanfor Tysklands granser, Anrin Nordic. Anrin Nordic kommer vanda sig mot
den nordiska marknaden och erbjuda sina hdgkvalitativa avvattningsrannor samt sin hdga kompetens inom omradet.

Anrin Nordic har sitt huvudkontor i Stockholm och sitt centrallager i Trelleborg dar vi lagerfor Gver 200 olika produkter
vilket borgar for snabba och sékra leveranser inom néagra dagar i hela Sverige och Norden.

Kontakta oss om ni vill veta mer om Anrin Nordic eller vart produktsortiment.




Innehallsforteckning

Belastningsklass

Benamning och sida

ANRIN DRAIN Linjeavvattning
Awvattningssystem ANRIN DRAIN, KE-100 till KE-200 fér applikationer till Bk. E600

KF-100 med svart gjutjarnskant GJS
KE-100 med forzinkad stalkant

KE-100 med KTL-behandlad, svart stalkant
KE-100 med rostfri stalkant

KC-100 med forzinkad stélkant

KE-150 med forzinkad stalkant

KE-150 med rostfri stalkant

KE-200 med forzinkad stalkant

KE-200 med rostfri stalkant
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ANRIN DRAIN Tung trafik
Avvattningssystem ANRIN DRAIN, SF-100 till SF-300 for applikationer till Bk. FO00

SF-100 A-F S. 38
SF-150 A-F S. 40
SF-200 A-F S. 42
SF-300 A-F S. 44
SOLID BLOCK 200 A-F S. 46
ANRIN DRAIN Toppslitsranna

Awvattningssystem ANRIN DRAIN, Z-100 och Z-150 fér applikationer till Bk. D400

Z-100, Z-100 rostfri A-C S. 48
Z-150, Z-150 rostfri A-D S. 50
ANRIN DRAIN System sandfang, Gardsbrunn

Punktavioppssystem for applikationer i C250 och Bk. D400 / F900

ANRIN DRAIN Gardsbrunn A-B S. 54
ANRIN DRAIN System sandfang, Punktavioppssystem D-F S. 55
ANRIN SELF Linjeavvattning A-B S. 58
ANRIN SELF Plastrannor

Avvattningssystem ANRIN SELF Plastréannor, PP, PP EVO och LC for applikationer till Bk. C250

PP Rannor NW 100 av svart plast (Polypropylen) A S. 64
PP-EVO Rannor NW 100 av svart plast (Polypropylen) A-C S. 64
LC-150 Rannor NW 150 av PE-HD (Polyethylen) A-C S. 65
ANRIN SELF Gardsdranering och fotskrapor A S. 70
ANRIN SELF Komfort-fotskrapor A S. 71
ANRIN Sport

Dranering och Kant fér Idrottsanlaggningar

ANRIN SPORT Linjeavvattning 125 ( Typ A/B/E/F) S.75
ANRIN SPORT Linjeavvattning 125 ( Typ C.1/C.2/C.3/C.4) S.76
ANRIN SPORT Linjeavvattning 125 ( Typ C.5/C.6/C.7/C.8) S. 77
ANRIN SPORT Linjeavvattning R&nna S. 78
ANRIN SPORT Linjeavvattning R&nna med klospar S. 79
ANRIN SPORT Linjeavvattning Graskantsplatta S. 79
ANRIN SPORT Linjeavvattning NW 100/125 Konstgras S. 80
ANRIN SPORT Klamsten och Klamskena S. 81
ANRIN SPORT Mjuk kantsten S. 82
ANRIN SPORT Sandfangsranna S. 84
ANRIN SPORT Kanstensinlopp S. 84
ANRIN SPORT Kabelbrunn S. 85
ANRIN Nordic S. 02
ANRIN Linjeavvattning en dverblick S. 04
Belastningsklasser och klassade trafikomraden enligt DIN 19580 / EN 1433 S. 05
Installationsexempel S. 06
Kombination av systemenheter S. 07
ANRIN Tatningssats S. 08
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Allmanna Foérsaljningsvillkor S. 87



ANRIN Linjeavvattning en éverblick

sandfang

Omrade Hus, gardsplaner och tradgéardar

" JX J SELF

Landskapsapplikationer

Géng och cykelvagar

Gégator och torg

C I MK XK XK J Géardsbrunn

Skolgérdar

Tagstationer

00000
00000
00000
L 2K AN BK K MK MK J 7-100
0000 0 0.

Bilparkering

Parkeringshus

L 2 A0 2K K K K B JK J KF-100

[ 3 A0 2K K K K K K J KC-100
0000000600000 060 00

L 2 A 2K B K BN BN BK J KE-100
L 2 2K 2K 2K K 2K JY

Vagkantsavvattning

Langsgéende avvattning av vag

Industriomraden med tung trafik

Hamnar

Flygplatser

Containerhamnar

Bensinstationer och vattenskyddsomrade

Depaer

Campingplatser

Lekplatser

|drottsanlaggningar

Material av Ranna Polymerbetong

plast

Material av stalkant, forzinkad
kantforstarkning

stalkant, rostfri

gjutjiarnskant
Belastningsklass Klass A15 (Testkraft 15 kN)
Klass B125 (Testkraft 125 kN)
Klass €250 (Testkraft 250 kN)
Klass D400 (Testkraft 400 kN)
Klass E600 (Testkraft 600 kN
Klass F900 (Testkraft 900 kN
100 mm

150 mm

200 mm [ )
300 mm

)
)

Falltyp Vattenspegelfall

Trappfall
Inbyggt fall 0,5%
Fogteknik Not- och spontsystem C M ]

Unilink-fog, riktningsoberoende

Lassystem TwistLock

SnapLock, sjalvidsande " )
RapidLock, sjalvidsande 000 )




Belastningsklasser och klassade trafikomraden enligt DIN 19580 / EN 1433

Belastningsklasser Omrade

A15

Testkraft 15 kN Cykel och géngvégar O 6 6 6 6 6 6 o ¢ o o o
Skolgérdar ® &6 6 6 6 6 6 o o o o o

[ ] [ ]

'ﬂ' ? Grénomraden O 6 6 6 6 6 6 o ¢ o o o

B125 0

Testkraft 125 kN Gégator och torg ® 6 6 6 6 6 6 o ¢ o o o
Personbilsparkeringochp-hus | @ | @ @ @ @  ©® ©® © © © © ©

ﬁ Garageuppfarterochgardsytor | @ | @ @ @ @ © © © © © © O

C250 L . .

Testkraft 250 kN Dranering langs med vagar ® © © © © o o o °o o o o
In- och utfarter ® 6 6 6 6 6 6 o6 & o o o

D400 ]

Testkraft 400 kN Végar o O &6 &6 6 &6 6 6 & o °o
Parkeringsytor () ® &6 6 6 6 6 6 o o ©°

m Gagator med underhalisbehov | @ ® 6 ¢ ¢ ¢ o o o o o

E600 o

Testkraft 600 kKN Industriomraden [ ) O © ©© © ¢ o o ©°o
Truckar och tung trafik o e 6 6 6 6 &6 o o

d’ Icke offentliga trafikomraden o e &6 6 6 6 &6 o o

F900 L .

Testkraft 900 kN Sarskilda omraden e 6 6 o o

; Flygplatser e 6 6 o o




Installationsexempel

Inbyggt fall 0,5%

020

0205 @
|

1 Overgangsstycke

Overgangsstycke 1

Rannor 100 cm utan Inbyggt fall 010 E 05 l; 0
Rénna 50 cm med foérberedd 005
fér hérnanslutningar 0105 @‘ 095 ﬁ ﬁ
20 19 18 17 16 15 14 13 12 Il 10 9 8 7 6 5 4 3 F2 1

R o W T 0 O L LT L 0 2 0

li Gavel l{

[ Gavel med |

Iﬂ réranslutning DIM 110 ljl 'ﬂ |

| Rénna 100 cm med

Sandféang for alla hojder
med NBR-ring fér

020R | roranslutning DIM 110 DIM 110, 160 0I0R O5R
[oar] @ [OIR ] -
Trappfall
4 Overgangsstycke < Qvergangsstycke
Rénna 50 cm med forberedd . ‘
0205 @ fér hérnanslutningar 0105 @ 005 ﬁ
\ \
o0 [ T I [0 [Foi0 [ - - Foo [£0 Fo 0 F0o [ 07 0™ 0T
L
‘-
II Gavel
| Gavel med
lﬂ réranslutning DIM 160 'ﬂ lﬂ

Rénna 100 cm med
réranslutning DIM 160

Vattenspegelfall

Rénna 50 cm med férberedd
iu for hérnanslutningar

Sandfang for alla hojder
med NBR-ring for
DIM 160, 200

. —_—
=
= O

sandfang- over,
-mellan, och -underdel

L r r r r

r r r 31 7 71 71 7

-
Gavel

Gavel med
réranslutning DIM 160

=

Rénna 100 cm med
réranslutning DIM 160

=

Rannorsystem

Inbyggt fall 0,5%

sandfang-mellandel med férberedd DIM 160

sandfang-underdel med NBR-ring fér DIM 160, 200

Rénna 50 cm med

Sandféang for alla héjder
réranslutning DIM 160 9 )

med NBR-ring fér DIM 160, 200

SOLID-BLOCK

=

Trappfall

Vattenspegelfall




Kombination av systemenheter

Genom véra rannor har du stora méjligheter till att planera den basta I6sningen for just ditt projekt. Tack vare UniLink-fogsystem kan
systemenheterna kombineras extremt enkelt.

1. Vertikal réranslutning i slutet av rannlangden eller pa vallfritt stélle 1dangs med rénnans totala 1angd.

.

2. Installation av sandfang i slutet av rannan eller pa valfritt stélle Iangs med rannan.

o

3. Réanna i hérnanslutning maojligt via férberedd anslutning i 0,5m rannkroppen.

DN
-~ N

4. T-anslutning via férberedd anslutning i 50cm rannkropp.




Anrin tatningsset bestar av en sealer (2 komponents permanent elastisk tatningsmedel polysulfidoasis), ett blandningsstativ innefat-
tande spiral och en manuell patronpistol. Sarskilda applikationer &r t.ex. Bensinstationer och anlaggningar fér lagring, fylining och
hantering, eller for produktion, behandling och anvandning av vattenfarliga @mnen. Férseglaren &r en del av tatningssystemet med
det allménna tekniska godk&nnandet nr. Z-74.6-27 och har en Kiwa-certifiering. Reglerna i produktdatablad och det allménna teknis-

ka godkannandet ska fdljas.

Benamning Artikel

Sealer patron 03209100
Primer 03209200
Arbetsset 03209300

Innehall

450 ml
1000 ml

ANRIN Tatningssats dosering och atgang

Rénnsystem snittatgang i ml. per fog ca antal fogar / sealer a 450 ml | ca antal fogar / primer a 1000 mli
KE-100 21,4 ml 20 Fogar 120 Fogar

KE-150 65,2 ml 7 Fogar 100 Fogar

KE-200 73,6 ml 6 Fogar 80 Fogar

KF-100 21,4 ml 20 Fogar 120 Fogar

SF-100 50,8 ml 10 Fogar 120 Fogar

SF-150 66,2 ml 7 Fogar 100 Fogar

SF-200 79,8 ml 6 Fogar 80 Fogar

SF-300 110,3 ml 4 Fogar 65 Fogar
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KF-100, KE-100,
KC-100, KE-150
och KE-200

Linjeavvattning
for belastningsklasser
A15 till E600




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KF-100
med svart, KTL-behandlad gjutjarnskant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % Er:fdd En‘;’d
KF-100 Ranna Nr. | 0* 01600000 |0 100 14,4 150 [19,4 36
KF-100 Ranna Nr. | OR™ | 01600410 |0 100 14,4 150 [19,6 35
KF-100 Rénna Nr. | 005"/ | 01600450 |0 50 14,4 [150 |105 18
KF-100 Ranna Nr. | 1 01600010 | 0,5 100 14,4 [155 [19,7 36
KF-100 Rénna Nr. | 2 01600020 | 0,5 100 14,4 16,0 |20,0 36
KF-100 Rénna Nr. | 3 01600030 | 0,5 100 14,4 [165 20,3 36
KF-100 Ranna Nr. | 4 01600040 | 0,5 100 14,4 17,0 |206 36
KF-100 Ranna Nr. | 5* 01600050 | 0,5 100 14,4 17,5 |209 36
KF-100 Rénna Nr. | 6 01600060 | 0,5 100 14,4 [180 |212 36
KF-100 Ranna Nr. | 7 01600070 | 0,5 100 14,4 |185 |215 36
KF-100 Ranna Nr. | 8 01600080 |0,5 100 14,4 190 |21,8 36
KF-100 Ranna Nr. | 9 01600090 | 0,5 100 14,4 195 22,1 36
KF-100 Ranna Nr. | 10* 01600100 | 0,5 100 14,4 200 |22,4 36
KF-100 Ranna Nr. | 010* 01601000 |0 100 14,4 [200 22,2 36
KF-100 Ranna Nr. | O10R™ | 01601010 |0 100 14,4 |200 |23 35
KF-100 Rénna Nr. | 0105/ | 01601050 |0 50 14,4 200 |12,4 18
KF-100 Ranna Nr. | 020* 01602000 |0 100 14,4 |250 |21,5 36
KF-100 Rénna Nr. | 020R** | 01602010 |0 100 14,4 |250 |217 35
KF-100 Rénna Nr. | 0205/ | 01602050 |0 50 14,4 |250 |14.4 18

144 1000 5

‘ KF-100 Ranna Nr. | 0100 | 01603000 |0 100 14,4 [100 |168 36
< KF-100 Ranna Nr. | 0100R™* | 01603010 |0 100 14,4 100 |17 35

*

Rénna med férberett bottenutlopp DIM 110
** Ranna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérn
** Rénna med vertikal réranslutning DIM 110

144 500

0

Myndighetsgodkannande: For anvandning i omraden kring bensinstationer och dylikt. Zul.nr. Z-74.4-123
Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('"Undantag: ej for avvattning tvars Gver tungt trafikerade vagar)
Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall
Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar
Material: Polymerbetong, med svart gjutjgrnskant, 8 mm kantbredd
Nominell bredd: 100 mm
Total bredd: 144 mm
Lassystem: TwistLock-Lassystem
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ANRIN DRAIN Linjeavvattning KF-100
med svart, KTL-behandlad gjutjarnskant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Langd Bredd

Benamning Artikel

Hojd cm  Vikt kg

KF-100 Sandfang

med hink

Utlopp DIM 110 och 160 med
ingjuten NBR-ring

01606000 50 14,4 50,0 36,0 9

500 144

DIM 110 03206800
DIM 160 03206810 0,6

KE-100 Gavel tat
med svart gjutjarnskant och UNILINK-fog

for R&nna Nr. 0 - 0105 01607050 0,9
for Ranna Nr. 0 - 0205 01607100 1,2

KF-100 Gavel med réranslutning DIM 110

med svart gjutjarnskant

fér Ranna Nr. O 01608000 1,0
fér Ranna Nr. 10,010 01608100 1,2
fér Ranna Nr. 20,020 01608200 1,4

KF-100 Gavel med réranslutning DIM 50
med svart gjutjarnskant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. 0100 01608900 0,4

KE-100 Overgéngsstycke
max skillnad = 5 cm

For trappfall 01607500 0,5 ,\@

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Bendmning Artikel Fall % tﬁ?gd gfdd Enoqjd
KE-100 Rénna Nr. | 0* 01100000 |0 100 13,6 |150 |17,5 36
KE-100 Ranna Nr. | OR™* 01100410 |0 100 [136 |150 |175 35
KE-100 Ranna Nr. | OLR™* | 01100411 |0 100 [13,6 |150 |18,0 35
KE-100 Réanna Nr. | 005~/ | 01100450 |0 50 |136 [150 |95 18
KE-100 Ranna Nr. | 1 01100010 | 0,5 100 [136 |155 |175 36
KE-100 Rénna Nr. | 2 01100020 | 0,5 100 [13,6 |160 |175 36
KE-100 Rénna Nr. |3 01100030 | 0,5 100 [13,6 |165 |18 36
KE-100 Rénna Nr. | 4 01100040 | 0,5 100 [13,6 |170 |18 36
KE-100 Ranna Nr. | 5* 01100050 | 0,5 100 [136 |175 |185 36
KE-100 Rénna Nr. | 05* 01100500 |0 100 [136 |175 |185 36
KE-100 Ranna Nr. | 05R=* | 01100510 |0 100 [136 |175 |185 35
KE-100 Ranna Nr. | 0557/ | 01100550 |0 50 |136 [175 |95 18
KE-100 Rénna Nr. | 6 01100060 | 0,5 100 [13,6 |180 |19 36
L 1000 . KE-100 RannaNr. |7 01100070 | 0,5 100 [13,6 |185 |195 36
T ‘ | KE-100 RannaNr. |8 01100080 | 0,5 100 [13,6 |190 |195 36
;U ﬂ | ! |Eﬁ KE-100 Rénna Nr. |9 01100090 | 0,5 100 | 136 19,5 |20 36
1 %A 1 1 KE-100 Ranna Nr. | 10* 01100100 | 0,5 100 [13,6 |200 |21 36
'Lw%« KE-100 Rénna Nr. | 010" 01101000 |0 100 [13,6 |200 |21 36
KE-100 Ranna Nr. | 010R™* | 01101010 |0 100 [13,6 |200 |21 35
KE-100 Ranna Nr. | 0105=/* | 01101050 |0 50 |136 [200 |105 18
KE-100 Ranna Nr. | 11 01100110 |05 100 [13,6 |205 |205 36
KE-100 Ranna Nr. | 12 01100120 | 0,5 100 13,6 |21,0 |21 36
KE-100 Ranna Nr. | 13 01100130 | 0,5 100 136 |215 |215 36
KE-100 Ranna Nr. | 14 01100140 | 0,5 100 [13,6 |220 |215 36
KE-100 Rénna Nr. | 15* 01100150 | 0,5 100 13,6 |225 |225 36
KE-100 Ranna Nr. | 16 01100160 | 0,5 100 [13,6 |230 |23 36
KE-100 Ranna Nr. | 17 01100170 |05 100 [13,6 |235 |23 36
KE-100 Rénna Nr. | 18 01100180 | 0,5 100 [13,6 |240 |235 36
KE-100 Ranna Nr. | 19 01100190 | 0,5 100 13,6 |245 |24 36
KE-100 Ranna Nr. | 20* 01100200 |0,5 100 [13,6 |250 |245 36
KE-100 Rénna Nr. | 020" 01102000 |0 100 [13,6 |250 |255 36
KE-100 Ranna Nr. | 020R** | 01102010 |0 100 [13,6 |250 |255 35
KE-100 Ranna Nr. | 02057/ | 01102050 |0 50 136 [250 [112 18
KE-100 Rénna Nr. | 060" 01104060 |0 100 [136 |60 131 36
KE-100 Ranna Nr. | 060R™ | 01104090 |0 100 [136 |60 131 35
KE-100 Ranna Nr. | 080" 01103080 |0 100 [136 |80 133 36
KE-100 Rénna Nr. | 080R** | 01103090 |0 100 [136 |80 133 35
KE-100 Ranna Nr. | 0100* | 01103000 |0 100 13,6 |100 |14.4 36
KE-100 Ranna Nr. | 0100R** | 01103010 |0 100 13,6 |100 |14.4 35

*

Rénna med forberett bottenutlopp DIM 110

** Rénna férberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérn

*** Ré&nna med vertikal réranslutning DIM 110

**** Ranna med vertikal réranslutning DIM 110 med inbyggd vattenlas och 16vsil

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med forz. stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 136 mm
Lassystem: TwistLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Langd Bredd Hojd e Vikt kg Styck /
cm cm Pall

Benamning Artikel

KE-100 Sandfang

med hink

Utlopp DIM 110 och 160 med
ingjuten NBR-ring

01106000 50 13,6 58,5 38,5 9

KE-100 Sandfang

lag bygghajd for rannor till
Nr.10 med hink. Utlopp DIM 01106010 50 13,6 45,0 21,8 9
110 och 160 med ingjuten
NBR-ring

[ 500 ———*

585

‘47 75— »|

‘47 487 4>‘

Réranslutning av PVC -

DIM 110 01006800 0,2 .' §

DIM 160 01006810 0,6

KE-100 Gavel tat

med forzinkad stélkant och UNILINK-fog

for Ranna Nr. 0-0205 01107000 1,6
for Ré&nna Nr. 060 01107400 0,9
for Ré&nna Nr. 080 01107800 1,0
for Ranna Nr. 0100 01107900 1,2

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 110

med forzinkad stalkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 01108000 1,0
for Ranna Nr. 5,05 01108050 11
fér Ranna Nr. 10,010 01108100 1,2
fér Ranna Nr. 20,020 01108200 1,4

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 50

med forzinkad stélkant och UNILINK-fog

for Ré&nna Nr. 080 01108800 0,4
for Ranna Nr. 0100 01108900 0,4

KE-100 Overgéngsstycke

max skillnad = 5 cm

For trappfall 01107500 0,5

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med KTL-behandlad, svart stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % tﬁq”gd fr:‘fdd Enoqjd Vikt kg
KE-100 Rénna Nr. | 0* 01500000 |0 100 |136 |150 |17,5 36
KE-100 Rénna Nr. | OR™ | 01500410 |0 100|136 |150 |17,5 35
KE-100 Réanna Nr. | 005"/ | 01500450 |0 50 136 |150 |95 18
KE-100 Rénna Nr. | 1 01500010 |05 [100 [136 |155 |17,5 36
KE-100 Rénna Nr. | 2 01500020 |05 |100 [136 |160 |175 36
KE-100 Ranna Nr. | 3 01500030 |05 |100 |136 |165 |18 36
KE-100 Rénna Nr. | 4 01500040 |05 |100 |136 |17.0 |18 36
KE-100 Rénna Nr. | 5* 01500050 |05 |100 |136 |17,5 |185 36
KE-100 Rénna Nr. | 05* 01500500 |0 100 [136 |175 |185 36
KE-100 Rénna Nr. | 05R** | 01500510 |0 100 |136 |17,5 |185 35
KE-100 Rénna Nr. | 055"/ | 01500550 | 0 50 136 |175 |95 18
KE-100 Rénna Nr. | 6 01500060 |05 |100 [136 |180 |19 36
KE-100 Rénna Nr. | 7 01500070 |05 |100 |136 |185 |195 36
B 1000 | KE-100RannaNr. |8 01500080 |05 |100 |136 |190 |195 36
T : , KE-100 RénnaNr. |9 01500090 |05 |100 |136 |195 |20 36
= KE-100 Rénna Nr. | 10* 01500100 |05 |100 |136 |200 |21 36
‘J o0
’L [ ] KE-100 Ranna Nr. | 010" 01501000 |0 100|136 [200 |21 36
oS KE-100 Rénna Nr. | 010R™ | 01501010 |0 100|136 |200 |21 35
KE-100 Rénna Nr. | 0105"/* | 01501050 | 0 50 136 |200 |105 18
KE-100 Rénna Nr. | 11 01500110 |05 [100 |136 |20,5 20,5 36
KE-100 Rénna Nr. | 12 01500120 |05 |100 |136 |21,0 |21 36
KE-100 Rénna Nr. | 13 01500130 |05 |100 |136 |21,5 |215 36
KE-100 Réanna Nr. | 14 01500140 |05 |100 [13,6 |220 |215 36
KE-100 Rénna Nr. | 15* 01500150 |05 |100 |136 |225 |225 36
KE-100 Rénna Nr. | 16 01500160 |05 |100 |136 |230 |23 36
KE-100 Rénna Nr. | 17 01500170 |05 |100 |136 |235 |23 36
KE-100 Réanna Nr. | 18 01500180 |05 |100 |136 |240 |235 36
KE-100 Rénna Nr. | 19 01500190 |05 |100 |136 |245 |24 36
KE-100 Rénna Nr. | 20* 01500200 |05 |100 |136 |250 |24)5 36
KE-100 Réanna Nr. | 020" 01502000 |0 100|136 |250 255 36
KE-100 Rénna Nr. | 020R™* | 01502010 |0 100 |136 |250 |255 35
KE-100 Rénna Nr. | 0205/ | 01502050 |0 50 136 |250 |11.2 18
KE-100 Rénna Nr. | 060" 01504060 |0 100 [136 |60 13,1 36
KE-100 Rénna Nr. | 060R** | 01504090 |0 100|136 |60 13,1 35
KE-100 Rénna Nr. | 080* 01503080 |0 100|136 |80 13,3 36
KE-100 Réanna Nr. | 080R™* | 01503090 |0 100|136 |80 13,3 35
KE-100 Rénna Nr. | 0100 | 01503000 |0 100|136 |100 |144 36
KE-100 Rénna Nr. | 0100R** | 01503010 | 0 100|136 |100 |144 35

*

Ré&nna med forberett bottenutlopp DIM 110
** Rénna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérn
*** Réanna med vertikal réranslutning DIM 110

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
("Undantag: ej for avvattning tvars Gver tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med KTL-behandlad svart stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 136 mm
Lassystem: TwistLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med KTL-behandlad, svart stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Langd Bredd Styck /

Benamning Artikel Hojd cm  Vikt kg

cm cm Pall

KE-100 Sandfang

med hink

Utlopp DIM 110 och 160 med
ingjuten NBR-ring

01506000 50 13,6 58,5 38,5

KE-100 Sandfang

l&g bygghaojd for rannor till Nr.
10 med hink. Utlopp DIM 110
och 160 med ingjuten NBR-ring

01506010 50 13,6 45,0 21,8

Réranslutning av PVC

DIM 110 01006800 0,2
DIM 160 01006810 0,6

KE-100 Gavel tat
med svart stalkant och UNILINK-fog

for Ranna Nr. 0-0205 01507000 1,6
for Ré&nna Nr. 060 01507400 0,9
for Ré&nna Nr. 080 01507800 1,0
for Ranna Nr. 0100 01507900 1,2

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 110
med svart stalkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 01508000 1,0
for Ranna Nr. 5,05 01508050 11
fér Ranna Nr. 10,010 01508100 1,2
fér Ranna Nr. 20,020 01508200 1,4

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 50
med svart stalkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. 080 01508800 0,4
fér Ranna Nr. 0100 01508900 0,4

KE-100 Overgéngsstycke

max skillnad = 5 cm

For trappfall 01107500 0,5

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % frfdd
KE-100 Rénna Nr. | 0* 01400000 | 0 100|136 |150 |17,5 36
KE-100 Rénna Nr. | OR** | 01400410 |0 100|136 |150 |17,5 35
KE-100 Réanna Nr. | 005"/ | 01400450 |0 50 136 150 |95 18
KE-100 Rénna Nr. | 1 01400010 |0,5 100 136 |155 [17,5 36
KE-100 Rénna Nr. | 2 01400020 | 0,5 100|136 |160 |17,5 36
KE-100 Ranna Nr. | 3 01400030 | 0,5 100|136 |165 |180 36
KE-100 Rénna Nr. | 4 01400040 | 0,5 100|136 |17.0 |180 36
KE-100 Rénna Nr. | 5* 01400050 | 0,5 100|136 |17,5 |185 36
KE-100 Rénna Nr. | 05* 01400500 | 0 100 136 |17,5 |185 36
KE-100 Rénna Nr. | 05R** | 01400510 | 0 100|136 |17,5 |185 35
KE-100 Rénna Nr. | 055"/ | 01400550 | 0 50 136 175 |95 18
KE-100 Rénna Nr. | 6 01400060 |0,5 100|136 |180 [19,0 36
KE-100 Rénna Nr. | 7 01400070 | 0,5 100|136 |185 |195 36
e 1000 | _KE-100R&nnaNr. |8 01400080 | 0,5 100 136 190 |195 36
T : | KE-100 RénnaNr. |9 01400090 | 0,5 100|136 |195 20,0 36
- KE-100 Rénna Nr. | 10* 01400100 | 0,5 100|136 |200 |21,0 36
V=T
’U_[ KE-100 Ranna Nr. | 010* 01401000 |0 100 136 200 [21,0 36
e KE-100 Rénna Nr. | 010R™ | 01401010 |0 100|136 |200 |21,0 35
KE-100 Rénna Nr. | 0105/ | 01401050 | 0 50 136 |200 |105 18
KE-100 Rénna Nr. | 11 01400110 |0,5 100 136 205 |205 36
KE-100 Rénna Nr. | 12 01400120 |0,5 100|136 |21,0 |21,0 36
KE-100 Rénna Nr. | 13 01400130 |0,5 100 136 |215 |215 36
KE-100 Rénna Nr. | 14 01400140 | 0,5 100 136 220 21,5 36
KE-100 Rénna Nr. | 15* 01400150 | 0,5 100 136 |2256 |225 36
KE-100 Rénna Nr. | 16 01400160 | 0,5 100|136 |230 230 36
KE-100 Rénna Nr. | 17 01400170 | 0,5 100|136 |235 230 36
KE-100 Réanna Nr. | 18 01400180 | 0,5 100|136 |240 |235 36
KE-100 Rénna Nr. | 19 01400190 |0,5 100|136 |245 |24,0 36
KE-100 Rénna Nr. | 20* 01400200 | 0,5 100|136 |250 |245 36
KE-100 Réanna Nr. | 020* 01402000 |0 100 136 |250 |255 36
KE-100 Rénna Nr. | 020R** | 01402010 | 0 100|136 |250 |255 35
KE-100 Rénna Nr. | 0205"/* | 01402050 | 0 50 136 |250 |255 18
KE-100 Rénna Nr. | 060" 01404060 | 0 100|136 |60 |13, 36
KE-100 Rénna Nr. | 060R** | 01404090 | 0 100 |136 |60 |13,1 35
KE-100 Rénna Nr. | 080" 01403080 | 0 100 |136 |80 |133 36
KE-100 Réanna Nr. | 080R™* | 01403090 |0 100 |136 |80 |133 35
KE-100 Rénna Nr. | 0100 | 01403000 | 0 100 136 100 |144 36
KE-100 Rénna Nr. | 0100R** | 01403010 | 0 100|136 |100 |144 35

* Rénna med forberett bottenutlopp DIM 110
** Rénna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérn
** Ranna med vertikal réranslutning DIM 110

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med rostfri stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 136 mm
Lassystem: TwistLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-100
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Langd Bredd Hojd e Vikt kg Styck /
cm cm Pall

Benamning Artikel

KE-100 Sandfang
med hink

Utlopp DIM 100 och 160 med 01406000 50 13,6 58,5 38,5 9
ingjuten NBR-ring
KE-100 Sandfang
lag bygghdjd fér rannor till Nr. 01406010 50 13,6 450 218 9

10 med hink. Utlopp DIM 110
och 160 med ingjuten NBR-ring

136

ol
|

Réranslutning av PVC

DIM 110 01006800
DIM 160 01006810

KE-100 Gavel tat
med rostfri stalkant och UNILINK-fog

for Ranna Nr. 0-0205 01407000
fér Ranna Nr. 060 01407400
for Ré&nna Nr. 080 01407800
for Ré&nna Nr. 0100 01407900

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 110

med rostfri stalkant och UNILINK-fog

for Ré&nna Nr. 0 01408000
for Rénna Nr. 5,05 01408050
for Rénna Nr. 10,010 01408100
fér Ré&nna Nr. 20,020 01408200

KE-100 Gavel med réranslutning DIM 50
med rostfri stalkant och UNILINK-fog

for Ranna Nr. 080 01408800 0,4
fér Ranna Nr. 0100 01408900 0,4

KE-100 Overgangsstycke
max skillnad = 5 cm

For trappfall 01107500 0,5

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KC-100
med forzinkad stalkant, 2 mm. For belastningsklass upp till C250
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Bendmning Artikel Fall %

L&dngd Bredd
cm

cm
KC-100 Rénna Nr. | 0 01800000 |0 100 13,0 15,0 12,4 36
KC-100 Rénna Nr. | 0100* | 01803000 |0 100 13,0 10,0 8,3 36

* Rénna med forberett bottenutlopp DIM 110

e 1000

< 150
<129>>‘
1 11e]

=
L)
[
=——
=
)],

Belastningsklasser: A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall: Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®

Material: Polymerbetong, med forz. stalkant, 2 mm kantbredd
Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 130 mm

Lassystem: TwistLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KC-100
med forzinkad stalkant, 2 mm. For belastningsklass upp till C250
med UNILINK-Fogsystem och TwistLock-Lassystem

Langd Bredd

Benamning Artikel

Hojd cm  Vikt kg

KC-100 Sandfang
med hink. Utlopp DN 100 och | 01806000 50 13,0 45,0 19,3 9
160 med ingjuten NBR-ring

} 500

450

}‘g

Réranslutning av PVC

DIM 110 01006800 0,2
DIM 160 01006810 0,6

KC-100 Gavel tat
med forzinkad stélkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 01807000 1,6
fér Ranna Nr. 0100 01807900 0,9

KCE-100 Gavel med réranslutning DIM 110

med forzinkad stalkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 01808000

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




Oversikt av galler fér Linjeavvattningssystem
KF-100, KE-100 och KC-100

Galler, Forstarkt galler, stal forzinkat, rostfri Perforerat galler, stal forzinkat, rostfri
Belastningsklasser: A15, €250, Langd: 50 cm, 100 cm, SW 10 mm Belastningsklasser: A15, C250, Langd: 50 cm, 100 cm, @ 6 mm

Nétgaller, stal forzinkat, rostfri Langsgéende galler, rostfri
Belastningsklasser: B125, €250, D400, Langd: 50 cm, 100 cm Belastningsklasser: B125, D400, Langd: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm
MW 30x 14 mm/30x 10 mm /20 x 14 mm

Galller, OvalGrip Design, komposit, Gra Galler, OvalGrip Design, komposit, Svart
Belastningsklass: B125, Langd: 50 cm, SW 8 mm Belastningsklass: €250, Langd: 50 cm, SW 8 mm

Galler SW 10, gjutjarn, KTL behandlad Galler, OvalGrip Design, gjutjarn, KTL behandlad
Belastningsklass: €250, Langd: 50 cm, SW 10 mm Belastningsklasser: €250, E600*, Langd: 50 cm, SW 10 mm

* Undantag: ingen tvargéende dranering for vagar med tung trafik
SW = spérbredd / MW = maskbredd




Oversikt av galler fér Linjeavvattningssystem
KF-100, KE-100 och KC-100

Langsgaende galler, gjutjarn, KTL behandlad Designgaller, LEAF, gjutjarn, obehandlad
Belastningsklass: D400*, Langd: 50 cm, MW 25 x 10 mm Belastningsklass: €250, Langd: 50 cm, SW 5 - 9 mm

Designgaller, CELTIC, gjutjarn obehandlad Galler, HEELGUARD, gjutjarn, svart lackerat
Belastningsklass: €250, Langd: 50 cm, SW 10 mm Belastningsklass: D400*, Langd: 50 cm, SW 6 mm

Galler, MASSIV 32, gjutjarn, obehandlad Gijutjarnsgaller, WIRE Design, gjutjarn, KTL behandlad
Belastningsklass: E600*, Langd: 50 cm, SW 11 mm Belastningsklass: D400*, Langd: 50 cm, SW 5 mm
Endast for KE-100.

*

Undantag: ingen tvargaende drénering for vagar med tung trafik
SW = spérbredd / MW = maskbredd

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och annan information. Du hittar alltid den
senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




Galler med TwistLock
fér Linjeavvattning NW 100

Léangd Bredd Inlopp @
cm cm cm?/m

Styck /
Pall

Benamning Artikel

Vikt kg

KF-100, KE-100 och KC-100 Belastningsklass A15

Galler, stal forz. 01004200 100 12,3 | 280 2,4 200
SW10mm 01004220 |50 12,3 | 280 1,2 50
Galler, rostfri 01004300 100 12,3 | 280 2,4 200
SW10mm 01004320 |50 12,3 | 280 12 50
Perforerat galler, stél forz. 01004440 100 12,3 178 1,2 200
@6mm 01004460 |50 12,3 |178 06 50
Perforerat galler, stal forz. 01004441 100 123 178 12 200
@6 mm

KF-100, KE-100 och KC-100 Belastningsklass B125
Nétgaller, stal forz. 01004100 100 12,3 870 2,8 200
MW 30 x 14 mm 01004120 50 12,3 870 1,5 50
Langsgaende galler, rostfri 01004250 100 12,3 532 4.1 200
SW5mm 01004270 50 12,3 532 2,1 50
Galler, plast
Oval Grip Design 01004140 50 12,3 338 11 200
SW 8 mm, Farg gra

KF-100, KE-100 och KC-100 Belastningsklass C250
Forstarkt galler, stél forz. 01004600 100 12,3 280 5,0 200
SW 10 mm 01004620 50 12,3 280 25 50
Forstarkt galler, rostfri 01004640 100 12,3 280 5,0 200
SW 10 mm 01004660 50 12,3 280 25 50
Natgaller, stal forz. 01004500 100 12,3 770 42 200
MW 30 x 10 mm 01004520 50 12,3 770 2.2 50
Natgaller, rostfri 01004540 100 12,3 770 42 200
MW 20 x 14 mm 01004560 50 12,3 770 2,1 50
Perforerat galler, stél forz. 01004700 100 12,3 178 4,6 200
@6 mm 01004720 50 12,3 178 2.3 50
Perforerat galler, stal forz. 01004740 100 12,3 178 4,9 200
@6 mm 01004760 50 12,3 178 2,4 50




Galler med TwistLock
fér Linjeavvattning NW 100

Langd Bredd Inlopp @

Styck /

Benamning Artikel Pall

cm cm cm?m LY

Belastningsklass C250 KF-100, KE-100 och KC-100

Galler, Gjutjarn GJS,

KTL-behandlad, SW 10 mm 01005021 50 12,3 350 5,8 200

Galler, Gjutjarn GJS
OvalGrip Design, 01005060 50 12,3 420 3,6 200
KTL-behandlad, SW 10 mm

Galler, plast
OvalGrip Design, SW 8 mm, 01004510 50 12,3 338 11 200
Farg svart

Designgaller, LEAF

Giutjarn, obehandlad, SW 9 mm 01004470 50 12,3 114 41 200
Designgaller, CELTIC
Gjutjarn, obehandlad 01004480 50 12,3 222 3,9 200

SW 10 mm

KF-100, KE-100

Belastningsklass D400!

Langsgaende galler, rostfri 01004930 100 12,3 505 5,2 200
SW5mm 01004931 50 12,3 505 2,6 50
Natgaller, stal forz. 01004900 100 12,3 |720 52 200
MW 20 x 14 mm 01004920 50 12,3 720 2,6 50
Nétgaller, rostfri 01004940 100 12,3 |720 42 200
MW 20 x 14 mm 01004960 50 12,3 720 2,7 50

Langsgéende galler, Gjutjarn

GJS, KTL-behandlad, 01004970 50 12,3 420 41 200
MW 25 x 10 mm
Galler, HEELGUARD

01004980 50 12,3 360 3,8 200
Gjutjarn GJS, SW 6 mm
Gjutjarnsgaller, WIRE Design
Gjutjarn GJS, KTL-behandlad, | 01004971 50 12,3 282 3,8 200

SW5 mm

KF-100, KE-100

Belastningsklass E600'

Galler, Gjutjarn GJS
Oval Grip Design, 01005120 50 12,3 420 5,0 200
KTL- behandlad, SW 10 mm

Designgaller, MASSIV 327,
Gjutjagrn GJS, obehandlad,
SW 11 mm

Endast for KE-100

01005130 50 13,5 370 5,8 200

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % Er':dd ?r‘;]d
KE-150 Ranna Nr. | 0* 01111000 |0 100|214 |220 [330 |20
KE-150 Ranna Nr. | OR™ 01111010 |0 100|214 |22,0 |33,0
KE-150 Rénna Nr. | 005"/* | 01111050 |0 50 |214 |220 |17.9
KE-150 Ranna Nr. | 1* 01110010 |05 |100 [21.4 [225 [303 |15
KE-150 Ranna N, | 2* 01110020 |05 |100 |21,4 |230 |306 |15
KE-150 Rénna Nr. | 3* 01110030 |05 |100 |21,4 |235 |309 |15
KE-150 Ranna N, | 4* 01110040 |05 |100 |21,4 |240 |312 |15
KE-150 Ranna N, | 5* 01110050 |05 |100 |21.4 |245 |315 |15
KE-150 Rénna Nr. | 6* 01110060 |0,5 |100 |21,4 |250 |31,8 |15
KE-150 Rénna Nr. | 7* 01110070 |0,5 |100 |21,4 |255 |321 |15
KE-150 Ranna N, | 8* 01110080 |05 |100 |21.4 |260 |324 |15
KE-150 Ranna N, | 9* 01110090 |05 |100 |21.4 |265 |32,7 |15
KE-150 Ranna Nr. | 10* 01110100 |05 |100 |21.4 |27,0 |330 |15
KE-150 Ranna Nr. | 010* 01112000 |0 100|214 [270 [356 |15

21 1000 ! KE-150 Ranna Nr. | 010R™ | 01112010 |0 100 |214 |27.0 |365

* KE-150 Rénna Nr. | 0105*/** | 01112050 |0 50 |214 27,0 |190

=

| || i ili il KE-150 Ranna Nr. | 11* 01110110 |05 |100 [21.4 275 |355 |15

‘ L] KE-150 Rénna Nr. | 12* 01110120 |05 |100 |21,4 |280 |358 |15
. KE-150 Rénna Nr. | 13* 01110130 |05 |100 |21,4 |285 |361 |15

KE-150 Ranna Nr. | 14* 01110140 |05 |100 |21,4 |290 |364 |15
KE-150 Ranna Nr. | 15* 01110150 |05 |100 |21.4 |295 |36,7 |15
KE-150 Ranna Nr. | 16* 01110160 |0,5 |100 |21,4 |300 |37,0 |15
KE-150 Ranna Nr. | 17+ 01110170 |05 |100 |21,4 |305 |37,3 |15
KE-150 Ranna Nr. | 18* 01110180 |05 |100 |21.4 |310 |376 |15
KE-150 Ranna Nr. | 19* 01110190 |05 |100 |21.4 |315 |379 |15
KE-150 Ranna Nr. | 20* 01110200 |0,5 |100 |21,4 |320 |382 |15
KE-150 Rénna Nr. | 020* 01113000 |0 100|214 [320 [386 |15
KE-150 Ranna Nr. | 020R™ | 01113010 |0 100 |21,4 |32,0 |386
KE-150 Rénna Nr. | 0205*/* | 01113050 |0 50 |214 320 |209
KE-150 Ranna Nr. | 150P* | 01114000 |0 100|214 [130 [201 |20
KE-150 Rénna Nr. | 150PR™** | 01114050 | 0 100 |21,4 |13,0 |20,1
KE-150 Ranna Nr. | 01707 01114100 [0 (100 [214 [170 [209 |

* Ranna med férberedd, vertikal utiopp DIM 160

** Réanna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérm
***Réanna med vertikal réranslutning DIM 160

*** Rénna med forberett bottenutiopp DIM 110

e Ranna med vertikal roranslutning DIM 110

Kan fas i KTL-behandlad svart stélkant vid forfragan

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med forz. stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 214 mm
Lassystem: Snapl.ock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Bredd

Benamning Artikel Hojd cm  Vikt kg

KE-150 Sandfang
med hink. Utlopp DIM 160 och | 01116000 50 21,4 62,0 54,0 7
200 med ingjuten NBR-ring

| 500 ——= =214 —|
[M00"———1 |
Notera: ”
ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder g 9
1075 mm och 1475 mm se sida 55. © 8

Réranslutning -
DIM 110 03206810 0,6 .'

DIM 160 03206820 | 08 \

KE-150 Gavel tat
med forz. stalkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. 0 - 0205 03217000 1,5
fér Ranna Nr. O 03217050 1,9
fér Ranna Nr. 150P, PR 03217400 1,1
fér Ranna Nr. 0170 03217600 1,2

KE-150 Gavel med réranslutning DIM 160

med forz. stélkant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 03218100 1,5
for Rénna Nr. 10,010 03218200 1,5
fér Ranna Nr. 20,020 03218300 2,0
fér Ranna Nr. 150P 03218400 0,6
med réranslutning DIM 70

KE-150 Overgéngsstycke

for trappfall 03217500 0,5

Notera: Passande gavlar med gjutjarnskant finner du i system SF-150, sida 40.

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % gfdd
KE-150 Rénna Nr. | 0* 01411000 |0 100|214 |220 |330 20
KE-150 Rénna Nr. | OR™** 01411010 |0 100|214 |220 |330
KE-150 Rénna Nr. | 005*/* | 01411050 |0 50 |214 |220 |179
KE-150 Rénna Nr. | 1* 01410010 |05 |100 |214 [225 30,3 15
KE-150 Rénna Nr. | 2* 01410020 |05 |100 |214 |230 |30,6 15
KE-150 Rénna Nr. | 3* 01410030 |05 |100 |21,4 |235 30,9 15
KE-150 Rénna Nr. | 4* 01410040 |05 |100 |214 |240 |31,2 15
KE-150 Rénna Nr. | 5* 01410050 |05 |100 |21,4 |245 |315 15
KE-150 Rénna Nr. | 6* 01410060 |05 |100 |214 |250 |31,8 15
KE-150 Rénna Nr. | 7* 01410070 |05 |100 |21.4 |255 |32, 15
KE-150 Rénna Nr. | 8* 01410080 |05 |100 |214 |260 |32.4 15
KE-150 Rénna Nr. | 9* 01410090 |05 |100 |214 |265 |32,7 15
KE-150 Rénna Nr. | 10* 01410100 |05 |100 |214 |27,0 |33,0 15
KE-150 Rénna Nr. | 010* 01412000 |0 100|214 |270 356 15
214 1000 | KE-150 Ranna Nr. |010R™ | 01412010 |0 100|214 |270 355
f KE-150 Rénna Nr. | 0105/ | 01412050 | 0 50 |214 |270 |190
°
| H i il i KE-150 Rénna Nr. | 11* 01410110 |05 |100 |214 [275 [355 15
[ ] KE-150 Rénna Nr. | 12* 01410120 |05 |100 |21.4 |280 |358 15
e KE-150 Rénna Nr. | 13* 01410130 |05 |100 |21.4 |285 |36,1 15
KE-150 Rénna Nr. | 14* 01410140 |05 |100 |214 |290 |364 15
KE-150 Rénna Nr. | 15* 01410150 |05 |100 |21,4 |295 |36,7 15
KE-150 Rénna Nr. | 16* 01410160 |05 |100 |21,4 |30,0 |37.0 15
KE-150 Rénna Nr. | 17* 01410170 |05 |100 |21.4 |305 |37,3 15
KE-150 Rénna Nr. | 18* 01410180 |05 |100 |214 |310 |37.6 15
KE-150 Rénna Nr. | 19* 01410190 |05 |100 |214 |315 |37.9 15
KE-150 Rénna Nr. | 20* 01410200 |05 |100 |21.4 |320 |382 15
KE-150 Rénna Nr. | 020* 01413000 |0 100|214 |320 [386 15
KE-150 Rénna Nr. | 020R™* | 01413010 | 0 100|214 |320 |389
KE-150 Rénna Nr. | 0205"/* | 01413050 | 0 50 |214 |320 |209
KE-150 Rénna Nr. | 150P** | 01414000 |0 100|214 [130 20,1 20
KE-150 Rénna Nr. | 150PR™** | 01414050 | 0 100|214 |130 |20, 24
KE-150 Rénna Nr. | 0170* 01414100 [0 (100 214 [170 [209 |

* Ranna med férberedd, vertikal utiopp DIM 160

** Réanna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hérn
***Réanna med vertikal réranslutning DIM 160

*** Ranna med forberett bottenutiopp DIM 110

e Ranna med vertikal réranslutning DIM 110

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med rostfri stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 214 mm
Lassystem: Snapl.ock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Bredd

Benamning Artikel - Hojd cm  Vikt kg

KE-150 Sandfang
med hink. Utlopp DIM 160 och | 01416000 50 21,4 62,0 54,0 7
200 med ingjuten NBR-ring

! 214

Notera: [V |
ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

520
620

>

Réranslutning

DIM 160 03206810 06
DIM 200 03206820 | 08 \

KE-150 Gavel tat
med rostfri kant och UNILINK-fog

for Ranna Nr. O 01417050 1,5
for Ranna Nr. 0 - 0205 01417000 1,5
for Ré&nna Nr. 150P, PR 01417400 1,3
for R&nna Nr. 0170 01417600 1,3

KE-150 Gavel med réranslutning DIM 160
med rostfri kant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. O 01418100 1,5
for Rénna Nr. 10,010 01418200 1,5
fér Ranna Nr. 20,020 01418300 2,0
fér Ranna Nr. 150P 01418400 1,5
med réranslutning DIM 70

KE-150 Overgéngsstycke

for trappfall 03217500 0,5

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Nétgaller, stal forzinkat, rostfri Langsgéende galler, rostfri
Belastningsklasser: €250, D400* Belastningsklass: C250
L&ngd: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 10 mm / 20 x 20 mm Langd: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm

Gijutjarnsgaller med OvalGrip Design, Gjutjarn GJS, KTL behandlad Langsgaende galler, Gjutjarn GJS, KTL behandlad
Belastningsklasser: D400*, E600* Belastningsklasser: D400*, E600*
Langd: 50 cm, SW 12 mm Langd: 50 cm, MW 25 x 11 mm

Galler, HEELGUARD, Gjutjarn GJS, svart lackerat Gjutjarnsgaller, WIRE Design, Gjutjarn GJS, KTL behandlad
Belastningsklass: D400* Belastningsklass: D400*
Langd: 50 cm, SW 6 mm Langd: 50 cm, SW 5 mm

* Undantag: ingen tvargéende dranering for vagar med tung trafik
SW = spérbredd / MW = maskbredd




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-150
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Langd Bredd Inlopp @

Styck /

Benamning Artikel Pall

cm cm cm?/m R

Belastningsklass C250

Nétgaller 01114500 |100 |20,0 |1240 9,8 96
stal forzinkat, MW 30 x 10 01114520 |50 20,0 | 1240 4,4 9
Natgaller 01114540 |100 |20,0 |1240 9,5 9
rostfri, MW 20 x 20 01114560 |50 20,0 |1240 4,9 96
Langsgéende galler 01114640 100 20,0 814 9,6 96
rostfri, SW 5 mm 01114660 |50 200 |814 49 96

Belastningsklass D400'

Nétgaller 01115300 100 20,0 1170 9,8 96
stal forzinkat, MW 20 x 20 01115320 50 20,0 1170 50 96
Nétgaller 01115400 100 20,0 1170 9,5 96
rostfri, MW 20 x 20 01115420 50 20,0 1170 4,9 96
Gjutjarnsgaller 01115220 50 20,0 760 7,1 96

med OvalGrip Design
Gjutjarn GJS, KTL behandlad, SW
12 mm

Gjutjarnsgaller 01115630 50 20,0 440 7,0 96

WIRE-Design
Gjutjarn GJS, KTL behandlad, SW
5mm

Langsgaende galler Gjutjarn GJS, 01115620 50 20,0 700 7,8 96

KTL behandlad,
MW 25 x 11 mm

Gjutjarnsgaller, HEELGUARD 01115230 50 20,0 430 8,0 96
Gjutjiarn GJS, SW 6 mm

Belastningsklass E600'

Gjutjarnsgaller 01115120 50 20,0 760 9,3 96

med OvalGrip Design
Gjutjarn GJS, KTL behandlad, SW
12 mm

Langsgéende galler Gjutjarn GJS 01115520 50 20,0 700 7,8 96

KTL behandlad,
MW 25 x 11 mm

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % gﬂd

KE-200 Rénna Nr. | 0* 01120000 |0 100|264 |290 |430 9
KE-200 Rénna Nr. | OR*** 01120020 |0 100|264 |290 |430
KE-200 Rénna Nr. | 0057/ 01120050 |0 50 264 290 |24.9
KE-200 Rénna Nr. | 010" 01121000 |0 100|264 |340 |380

* Ré&nna med férberedd, vertikal utlopp DIM 160
** Ranna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hdrn
*** Ranna med vertikal réranslutning DIM 160

KE-200 Réanna Nr. | 200P**** 01124000
KE-200 Rénna Nr. | 200PR**** | 01124010
KE-200 Rénna Nr. | 0240* 01120240
KE-200 Rénna Nr. | 0240PR**** | 01120242

100 26,4 13,0 22,2 18
100 26,4 13,0 22,2
100 26,4 24,0 31,0
100 26,4 24,0 30,5

ojo|O|O

*** Ranna med forberett bottenutlopp DIM 110
= Ranna med vertikal réranslutning DIM 110

Kan fas i KTL-behandlad svart stalkant vid forfragan

~— 264 — ‘ 1000 ‘

~— 290 —

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Vattenspegelfall, Trappfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med forz. stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 200 mm

Total bredd: 264 mm
Lassystem: Snapl.ock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med forzinkad stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Langd Bredd
cm cm

Benamning Artikel

Hojd cm  Vikt kg

KE-200 Sandfang

med foérzinkad hink och utlopp
DIM 160 och 200 med ingjuten
NBR-ring

01126000 50 26,4 70,0 59,8 6

500

Notera:

ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

601

700

Réranslutning

DIM 160 03206810 0,6
DIM 200 03206820 | 08 \
med forz. stalkant och UNILINK-fog
for Ranna Nr. 0,0240 03227050 3,8
for Ranna Nr. 200P 03227400 2,8
for Ranna Nr. 010 03227000

KE-200 Gavel med réranslutning

med forz. stalkant och UNILINK-fog

fér R&nna Nr. 0 03228000 3,5
med réranslutning DIM 160
for Rénna Nr. 010 03228100 50
med réranslutning DIM 160
fér R&nna Nr. 200P 03228500 1,7

med réranslutning DIM 70

KE-200 Overgangsstycke

for trappfall 01207500 0,7 y

Notera: Passande gavlar med gjutjarnskant se system SF-200, sida 42.

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Benamning Artikel Fall % gﬂd

KE-200 Rénna Nr. | 0* 01420000 |0 100|264 |290 |430 9
KE-200 Rénna Nr. | OR*** 01420020 |0 100|264 |290 |430
KE-200 Rénna Nr. | 0057/ 01420050 |0 50 264 290 |24.9
KE-200 Rénna Nr. | 010" 01421000 |0 100|264 |340 |380

* Ranna med férberedd, vertikal utlopp DIM 160
** Ranna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hdrn
*** Ranna med vertikal réranslutning DIM 160

KE-200 Réanna Nr. | 200P**** 01424000
KE-200 Rénna Nr. | 200PR**** | 01424010
KE-200 Rénna Nr. | 0240* 01420240
KE-200 Rénna Nr. | 0240PR**** | 01420242

100 26,4 13,0 22,2 18
100 26,4 13,0 22,2
100 26,4 24,0 31,0
100 26,4 24,0 30,5

ojo|O|O

**** Ranna med forberett bottenutlopp DIM 110
= Ranna med vertikal réranslutning DIM 110

Kan fas i KTL-behandlad svart stalkant vid forfragan

~— 264 — ‘ 1000 ‘

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400, E600' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Fall: Vattenspegelfall, Trappfall

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Material: Polymerbetong, med rostfri stalkant, 6 mm kantbredd

Nominell bredd: 200 mm

Total bredd: 264 mm
Lassystem: Snapl.ock-Lassystem




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med rostfri stalkant
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Bredd Styck /
Pall

Benamning Artikel - Hojd cm  Vikt kg

KE-200 Sandfang
med hink och utlopp DIM 160 | 01426000 50 26,4 70,0 59,8 6
och 200 med ingjuten NBR-ring

500

Notera:

ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

601

700

Rdéranslutning

DIM 160 03206810 06
DIM 200 |03206820 | 08 \

KE-200 Gavel tat
med rostfri kant och UNILINK-fog

fér Ranna Nr. 0,0240 01427000 3,8
for Ranna Nr. 200P 01427400 2,8
for Ranna Nr. 010 01427010

KE-200 Gavel med réranslutning DIM 160
med rostfri kant och UNILINK-fog

fér Rédnna Nr. 0 01428000 3,5
med réranslutning DIM 160
for Rénna Nr. 010 01428100 5,0
med réranslutning DIM 160
fér R&nna Nr. 200P 01428500 1,7

med réranslutning DIM 70

KE-200 Overgangsstycke

for trappfall 01207500 0,7

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Nétgaller, stal forzinkat, rostfri
Belastningsklasser: €250, D400*, Langd: 50 cm, 100 cm,
MW 30 x 20 mm / 20 x 20 mm

Gijutjarnsgaller med OvalGrip Design, Gjutjarn GJS, KTL behandlad
Belastningsklasser: D400*, E600*, Langd: 50 cm, SW 12 mm

Galler, HEELGUARD, Gjutjarn GJS, KTL behandlad, svart lackerad
Belastningsklasser: D400*, Langd: 50 cm, SW 6 mm

* Undantag: ingen tvargéende dranering for vagar med tung trafik
SW = spérbredd / MW = maskbredd




ANRIN DRAIN Linjeavvattning KE-200
med UNILINK-Fogsystem och SnaplLock-Lassystem

Langd Bredd Inlopp @
cm cm cm?/m

Styck /
Pall

Benamning Artikel

Vikt kg

Belastningsklass G250

Nétgaller 01124500 | 100|250 | 1640 10,8 9%
stél forzinkat, MW 30 x 20 01124520 50 25,0 1640 5,2 96
Nétgaller 01124540 100 |250 | 1640 97 %
rostfri, MW 30 x 20 01124560 |50 250 | 1640 5,1 9

Belastningsklass D400'

Nétgaller 01125300 100 25,0 1566 13,8 96
stal forzinkat, MW 20 x 20 01125320 50 25,0 1566 6,8 96
Nétgaller 01125400 100 25,0 1566 12,6 96
rostfri, MW 20 x 20 01125420 50 25,0 1566 6,5 96
Gjutjarnsgaller 01125220 50 25,0 990 11,5 96

med OvalGrip Design
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad,
SW 12 mm

Galler, HEELGUARD 01125230 50 25,0 560 9,3 96
Gjutjarn GJS, SW 6 mm

Belastningsklass E600!

Gjutjarnsgaller 01125120 50 25,0 990 1,9 96

med OvalGrip Design
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad,
SW 12 mm

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.







ANRIN DRAIN
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ANRIN DRAIN Tung trafik SF-100
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Ré&nnor med KTL-behandlad gjutjarnskant, inklusive KTL-behandlad gjutjarnsgaller Bk. F900'

Bendmning Artikel A tﬁ?gd 2;?“ En‘;’d
SF-100 Rénna Nr | 0* 03201000 |0 100|164 |165 |360 25
SF-100 Ranna Nr | OR*** 03201010 |0 100|164 |165 |360 25
SF-100 Rénna Nr | 0057/ | 03201050 |0 50 |164 |165 |19,0 10
SF-100 Ranna Nr | 1 03200010 0,5 |100 |164 [17,0 |360 25
SF-100 Réanna Nr | 2* 03200020 |0,5 |100 |164 |17,5 |36,4 25
SF-100 Rénna Nr | 3* 03200030 0,5 |100 |164 |180 |366 25
SF-100 Rénna Nr | 4* 03200040 0,5 |100 |164 |185 |368 25
SF-100 Rénna Nr | 5* 03200050 |0,5 |100 |164 |190 |37,0 25
SF-100 Ranna Nr | 6* 03200060 |0,5 |100 |164 |195 |37,3 25
SF-100 Ranna Nr | 7* 03200070 |05 |100 |164 200 |375 25
SF-100 Rénna Nr | 8* 03200080 |0,5 |100 |164 |205 |380 25
SF-100 Rénna Nr | 9 03200090 |0,5 |100 |164 |21,0 |383 25
SF-100 Ranna Nr | 10* 03200100 |0,5 |100 |164 |21,5 |385 25
SF-100 Rénna Nr | 010" 03202000 |0 100 [164 |215 [385 25
 SF-100 RannaNr | 010R™ | 03202010 |0 100 |164 |215 |385 25
. SF-100RamnaNr | 01057/ | 08202050 | 0 50 164 |215 |21,0 10
| ﬂ SF-100 Ranna Nr | 11 03200110 0,5 |100 |164 [22,0 [390 20
SF-100 Ranna Nr | 12* 03200120 0,5 |100 |164 |22,5 |393 20
SF-100 Rénna Nr | 13 03200130 0,5 |100 |164 |230 |39.8 20
SF-100 Ranna Nr | 14* 03200140 |05 |100 |164 235 |405 20
SF-100 Rénna Nr | 15* 03200150 |0,5 |100 |16,4 |240 |410 20
SF-100 Rénna Nr | 167 03200160 |0,5 |100 |16,4 |24,5 |41,4 20
SF-100 Ranna Nr | 17* 03200170 0,5  |100 |164 |250 |416 20
SF-100 Rénna Nr | 18" 03200180 |05 |100 |164 |255 |41,7 20
SF-100 Rénna Nr | 19* 03200190 0,5 |100 |164 |260 |419 20
SF-100 Ranna Nr | 20* 03200200 |0,5 |100 |164 |265 |42,0 20
SF-100 Rénna Nr | 020" 03203000 |0 100 [164 |265 [420 20
SF-100 Ranna Nr | 020R™* | 03203010 |0 100|164 |265 |420 20
SF-100 Rénna Nr | 0205~/ | 03203050 |0 50 164 |265 |230 10
SF-100 Ranna Nr | 100-P* | 03204000 |0 100 [164 [100 [320 25
SF-100 Ranna Nr | 100-PR™* | 03204010 |0 100|164 [100 |320 25

*

Réanna med forberett bottenutlopp DIM 110
Ranna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och horm
Rénna med vertikal roranslutning DIM 110

ok

dekk

Myndighetsgodkannande: For anvandning i omréden kring bensinstationer och dylikt. Zul.nr. Z-74.4-30

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400', E600' och F900' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars over tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: UNILINK®-fog

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 164 mm
Lassystem: RapidlLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-100
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Tillbehér med KTL-behandlad gjutjarnskant, inkl. gjutjarnsgaller Bk. F900!

Langd Bredd
cm cm

Benamning Artikel

Hojd cm ikt kg

Sandfang SF-100

inkl. Gjutjarnsgaller Bk. F900

med RapidLock med hink 03206000 50 16,4 58,5 42,0 9
och réranslutning DIM 110

och DIM 160

Notera:

ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 héjder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

485
510

585

Overgangsstycke

fér trappfall 01107500 0,5
DIM 110 03206800 0,2
DIM 160 03206810 0,6
Gavel

med Unilink och gjutjarnskant

fér Ranna Nr. O - 0205 03207010 2,4
fér Ranna Nr. 100P 03207510 1,0

Gavel med réranslutning

med Unilink och gjutjarnskant med réranslutning DIM 110

for Ré&nna Nr. 0,005 03208010 1,8
fér Ranna Nr. 10,010 03208110 2,1
for Ranna Nr. 20,020 03208210 2,5
f6r Rénna Nr. 100-P 03208510 0,6
med anslutning DIM 70

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-150
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

Exklusive galler !

Bendmning Artikel Fall 9 L8ngd Bredd
cm cm
SF-150 Ranna Nr. | 0* 03211001 | 0 100|214 |220 [300 |20
SF-150 Rénna Nr. | OR™** 03211011 |0 100|214 |22,0 |30,0
SF-150 RannaNr. [005*  [os211051 [0 [s50  [214 [220 [170 |8
SF-150 Ranna N, | 1* 03210011 |05 |100 |21,4 [225 |334 |16
SF-150 Rénna Nr. | 2* 03210021 |05 |100 |21.4 |230 |338 |16
SF-150 Ranna Nr. | 3* 03210031 |05 |100 |21,4 |235 |342 |16
SF-150 Ranna Nr. | 4* 03210041 |05 |100 |21,4 |240 |346 |16
SF-150 Ranna Nr. | 5* 03210051 |0,5 |100 |21,4 |245 |350 |16
SF-150 Rannor kombinerat med SF-150 Ranna Nr. | 6 03210061 | 0,5 |100 |214 |250 |354 |16
gjutjiarnsgaller Bk. D400'-E600'; F900'
SF-150 Ranna Nr. | 7* 03210071 |05 |100 |21.4 |255 |358 |16
SF-150 Ranna Nr. | 8* 03210081 |0,5 |100 |21,4 |260 |362 |16
SF-150 Ranna Nr. | 9* 03210091 |05 |100 |21.4 |265 |366 |16
SF-150 Rénna Nr. | 10* 03210101 |05 |100 |21.4 |270 |370 |16
SF-150 Rénna Nr. | 010" 03212001 |0 100|214 |270 370 |16
SF-150 Ranna Nr. | 010R™* | 03212011 |0 100|214 |27,0 |37,0
SF-150 Rénna Nr. | 0105/ | 03212051 | 0 50 |21,4 |270 |188 |8
1000 | SF-150 Ranna Nr. | 020* 03213001 | 0 100|214 [320 407 |12
; ‘ SF-150 Rénna Nr. | 020R™* | 03213011 |0 100|214 |32,0 |40,7
I SF-150 Réinna Nr. [ 0205/ [ 03213051 [0 (50 [214 [320 [204 |8
L J * Rénna med férberedd, vertikal utlopp DIM 160, utan gummiring
*ﬂ 30 * Ranna férberedd for sido genomféring for t-anslutningar och hérn

Hokk

Rénna med vertikal réranslutning DIM 160

Gavel
med Unilink och gjutjarnskant

Fo
130 for R&nna Nr. 0-0205 03217010 2,5

Gavel med réranslutning DIM 160
med Unilink och gjutjarnskant

réranslutning DIM 160

for Ranna Nr. 0,005 03218110 2,8
fér Réanna Nr. 10,010 03218210 3,4
for Ranna Nr. 020 03218310 3,6

Myndighetsgodkannande: For anvandning i omréden kring bensinstationer och dylikt. Zul.nr. Z-74.4-30

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400', E600' och F900' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars over tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: UNILINK®-fog

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 214 mm
Lassystem: RapidlLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-150
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

Exklusive galler !

Bredd

Benémning Artikel Hojd cm  Vikt kg

Sandfang SF-150
med hink med vertikal
réranslutning DIM 160
och férberedd DIM 200

03216001 50 21,4 62,0 55,1 6

SF-150 Sandfang kombinerat med
gjutjarnsgaller Bk. D400'-E600'; F900'

I 500 | =214 —

Notera:

ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

500

520
620

@ IEE

Overgangsstycke

for trappfall 03217500 0,7

Réranslutning

DIM 160 03206810 0,6

Galler

Styck /
Pall

Langd Bredd Inlopp @
cm cm cm?/m

Galler Bk. D400'-E600' med RapidLock Lassystem

Gijutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03214500 50 19,3 615 7,9
gjutjarn GJS, KTL-behandlad

Benamning Artikel Vikt kg

Galler Bk. F900' med RapidLock L&ssystem

Gjutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03214520 50 19,3 615 8,9
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-200
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

Exklusive galler !

Bredd Hojd
cm cm

Styck /
Pall

Elaalaligle] Artikel Fall %

Vikt kg

SF-200 Rénna Nr. | 0* 03220001 | 0 100 [264 200 [482 |9
SF-200 Rénna Nr. | OR™* 03220011 | 0 100|264 200 [482
SF-200 Ranna Nr. [0057*  [03220051[0  [50  [264 [290 [256 6
SF-200 Rénna Nr. [ 1* 03221011 [05  [100 [264 [205 [482 |9
SF-200 Rénna N. | 2* 03221021 |05 |100 |264 [300 |488 |9
SF-200 Rénna Nr. | 3* 03221031 |05 |[100 [264 |305 [494 |9
SF-200 Rénna Nr. | 4* 03221041 |05 |[100 [264 [810 |500 |9
| o SF-200 Rénna Nr. | 5* 03221051 |05 |100 |264 |815 |506 |9
SF-200 Rénnor kombinerat med SF-200 Rénna Nr. | 6° 03221061 |05 |100 |264 [820 |512 |9
giutimsgaller Bk. D400'-E600'; F900' SF-200 Rénna Nr. | 7* 03221071 |05 |[100 [264 325 [518 |9
SF-200 Rénna Nr. | 8° 03221081 |05 |100 |264 [830 |524 |9
SF-200 Rénna Nr. | 9* 03221091 |05 |100 |264 835 |530 |9
SF-200 Rénna Nr. | 10° 03221101 |05 |100 |264 [340 |536 |9
|
| SF-200 Rénna Nr. | 010° 03223001 | 0 100 [264 [340 [540 |9
|| sF200Rannanr [010R™ | 032230110 100 [264 |340 [540
SF-200 Rénna Nr. | 01057+ | 03223051 | 0 50 |264 |340 [206 |6
SF-200 Rénna Nr. | 200-P | 03225001 | 0 100 [264 [130 [304 |18
SF-200 Rénna Nr. | 200-PR™ | 03225011 | 0 100|264 [130 |304

* Rénna med forberedd, vertikal utiopp DIM 160

Rénna foérberedd for sido genomfdring for t-anslutningar och hdrn
Ré&nna med vertikal réranslutning DIM 160

Rénna med forberett bottenutlopp DIM 110

=+ Ranna med vertikal réranslutning DIM 110

Kkekk

SF-200 lagbyggd ranna kombinerat med

P 1 1. 1
glutiamsgaller Bk. D400'-E600; F900 Gavel med UNILINK och gjutjarmnskant

for Rénna Nr. 0-010 03227010 2,8
for Rénna Nr. 200-P 03227410 1,3

Gavel med réranslutning

med UNILINK och gjutjgrskant vertikal réranslutning DIM 160

for R&nna Nr. 0, 005 03228010 3,6
. o 10, 010,

for Ranna Nr. 0105 03228110 3,9

for R&nna Nr. 200-P 03228510 1,3

Myndighetsgodkannande: For anvandning i omréden kring bensinstationer och dylikt. Zul.nr. Z-74.4-30

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400', E600' och F900' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars over tungt trafikerade vagar)

Fall: Inbyggt fall 0,5% och Trappfall och Vattenspegelfall

Fog: UNILINK®-fog

Nominell bredd: 200 mm

Total bredd: 264 mm
Lassystem: RapidlLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-200
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

Exklusive galler !

Langd Bredd Styck /

Benémning Artikel Hojd cm  Vikt kg

cm cm Pall

SF-200 Sandfang
med hink med vertikal
réranslutning DIM 160
och férberedd DIM 200

03226001 50 26,4 70,0 61,1 6

SF-200 Sandféang kombinerat med
gjutjarnsgaller Bk. D400'-E600'; F900'

430

680

Notera: q
ANRIN DRAIN System - sandfang
med utlopp DIM 160, 200 hojder
1075 mm och 1475 mm se sida 55.

1080
980

400
|
1370

Réranslutning

DIM 160 03206810 0,6
DIM 200 03206820 0,8

Galler

d Bredd Inlopp @

cm cm?/m

Galler Bk. D400'-E600" med RapidLock Lassystem

03224500 50 24,3 830 12,2
Gijutjarnsgaller
med OvalGrip Design
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad

Galler Bk. F900" med RapidLock Lassystem

03224520 50 24,3 830 13,9

Gjutjarnsgaller
med OvalGrip Design
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-300

med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

SF-300 Rannor kombinerat med
gjutjarnsgaller Bk. D400', F900'

Exklusive galler !

Benamning Artikel Fall % Vikt kg gtayHCK/
Ranna SF-300* 03230001 100 36,4 39,0 64,0 6
Ranna SF-300R*** 03230011 100 36,4 39,0 64,0

Ranna SF-300/5*/** 03230051 50 36,4 39,0 35,0 4
Rénna SF-300P* 03234001 100 36,4 16,0 46,0

Rénna SF-300PR*** 03234011 100 36,4 16,0 46,0

* Ranna med férberedd, vertikal utlopp DIM 200
** Ranna forberett sidoutlopp for t-anslutningar och hdrn
***Ranna med vertikal réranslutning DIM 200

—— 364 —=| |

‘47 390 —*‘

Myndighetsgodkannande:
Belastningsklasser:

Fall:
Fog:
Nominell bredd:

Total bredd:
Lassystem:

Gavel med UNILINK och gjutjdrnskant for alla hojder

for Rénna SF-300 03237010 5,2

Gavel med Unilink och gjutjarnskant

for Rénna SF-300P 03237410 2,4

Gavel med roranslutning med Unilink och gjutjarnskant med vertikal réranslutning DIM 200

fér Rénna SF-300 03238010 9,1

For anvandning i omréden kring bensinstationer och dylikt. Zul.nr. Z-74.4-30
A15, B125, C250, D400', E600' och F900' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars over tungt trafikerade vagar)

Vattenspegelfall

UNILINK®-fog

300 mm

364 mm

RapidlLock-Lassystem




ANRIN DRAIN Tung trafik SF-300

med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem
Rannor med KTL-behandlad gjutjarnskant

Exklusive galler !

Benamning Artikel Vikt kg
Sandfdng-ovandel SF-300 03236121 |50 36,4 |89,0 30,0 4
med férzinkad hink

Sandfang-mellandel

férhojning med férberedd DIM 03236140 48 33,0 |40,0 24,4 5

160

Sandfang-underdel
med Anslutningar DIM 160, 200 | 03236160 48 33,0 |645 43,2 5
och ingjuten NBR-Ring

Viktigt: System ANRIN DRAIN SF-300 sandfang &r inte avsedda for att lagra milj¢farlig vétska

Réranslutning

DIM 160 03206810 0,6
DIM 200 03206820 0,8

Galler

Léangd Bredd Inlopp @
cm cm cm?/m

Styck /
Pall

Benamning Artikel

Vikt kg

Galler Bk. D400" med RapidLock Lassystem

Gijutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03234500 50 34,3 | 1346 23,8
gjutjarn GJS, KTL-behandlad

Galler Bk. F900" med RapidLock Lassystem

Gjutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03234520 50 34,3 | 1346 28,5
gjutjiarn GJS, KTL-behandlad

" Undantag: €] for avvattning tvars éver tungt trafikerade vagar

1475

1345

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.

Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN SOLID BLOCK 200
av polymerbetong fér belastningsklasser
D400 till F900

Styck /
Pall

Benamning Artikel Fall % Vikt kg

SOLID BLOCK 100
Rannkropp

SOLID BLOCK 100
Accessenhet av
polymerbetong med 05010045 65 26 32 22,0
gjutjiarnsgaller OvalGrip
Bk. FO00

05010000 100 26 32 35,0

SOLID BLOCK 100
Sandfang med gjut-
jarnsgagaller Oval Grip
F900

05010600 50 26 69,5 45,0

SOLID BLOCK 100
Gavel tat

SOLID BLOCK 200
SOLID BLOCK 200 rénnkropp Rénnkropp

SOLID BLOCK 200
Réannkropp

SOLID BLOCK 200
Accessenhet av Poly-
merbetong med 05100450 65 26,4 33,5 380
gjutjiarnsgaller
OvalGrip Bk. F900

05010700

05100000 100 26,4 32,0 71,5

05120000 200 26,4 32,0 143,0

SOLID BLOCK 200
Sandfang 2-delad av
Polymerbetong med
gjutjarnsgaller OvalGrip | 05106000 65 26,4 69,5 58,8
Bk. F900 med hink
och férberedd DIM 160

och 200

gf"e' 05107000 264 820 |45
SOLID BLOCK 200 Sandfang 2-delad Gavel . 05108000 264 320 |32
med gjutjarnsgaller OvalGrip Bk. F900 med NBR-Ring

Myndighetsgodkannande: Rannor godkénda for installation pa bensinstation och dylikt.
Belastningsklasser: D400 - F900 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall: Vattenspegelfall

Fog: Not och spont, tatbar

Nominell bredd: 200 mm

Total bredd: 260 mm

Lassystem: RapidlLock-Lassystem




ANRIN DRAIN
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ANRIN DRAIN Toppslitsranna Z-100
Rannkroppar av polymerbetong med toppslits av forzinkat stal

Styck /
Pall

Benéamning Artikel Fall % Vikt kg

Z-100 Rénna Nr. 05
av Polymerbetong, NW 100 | 02500500 0 100 13,6 15,3 13,3
med UNILINK Fogsystem

Z-100 Rénna Nr. 055

av Polymerbetong, NW 100
med UNILINK Fogsystem 02500550 0 50 13,6 15,3 7,0
och férberedd fér horn- och
T-anslutningar

Z-100 Sandfang

med hink, Utlopp DIM
110 och160, med ingjuten
NBR-ring

02506010 50 13,6 42,8 26,9

Toppslits Z-100 S

kombinerad med Rénna Z-100 Nr. 05 Z-100 S Toppslits®

stél forz., med vertikal slits 02504511 100 13,6 18,2 5,7
Slitshéjd = 11 cm

Z-100 S Toppslits*
stal forz., med vertikal slits, | 02504551 50 13,6 13,2 2,9
Slitshojd = 11 cm

Z-100 S Accessenhet*
stal forz., med vertikal slits, 02504611 50 16,0 13,2 5,0
for valfri markbelaggning

Z-100 S Toppslits*
stal forz., med vertikal slits, | 02504516 100 13,6 18,2 6,9
Slitshojd = 16 cm

Accessenhet Z-100 S
kombinerad med Rénna Z-100 Nr. 055

Z-100 S Toppslits®
stél forz., med vertikal slits, | 02504517 50 13,6 18,2 3,6
Slitshéjd = 16 cm

Z-100 S Accessenhet*
stél forz., med vertikal slits, | 02504616 50 16,0 18,2 6,8
for valfri markbelaggning

Z-100 Gavel
tat med forz. stalkant och 01107000 1,6
UNILINK-fog

Z-100 Gavel med roranslut-

‘ ning DIM 110
Accessenhet Z-100 S med forz. stélkant och 01108050 1,1

kombinerad med Sandfang Z-100 UNILINK-fog

Access krokar
forz. stal, for dppning av 02509030
accessenhet

* Hojder och bredder kan varieras for att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter forfragan.
Rannor med fall finns efter forfragan!

(N

Access krokar

Belastningsklasser: A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall: Vattenspegelfall, (Inbyggt fall 0,5% efter forfragan)

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, forseglingsbar
Inlopp tvarsnitt: 125 cm2 / m, sparbredd SW = 1,25 cm

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 136 mm




ANRIN DRAIN Toppslitsranna Z-100
Rannkroppar av polymerbetong med toppslits av rostfri stal

Hojd
cm

Styck /
Pall

Benémning Artikel Fall %

Vikt kg

Z-100 Rénna Nr. 05
av Polymerbetong, NW 100 | 02500500 0 100 13,6 15,3 13,3
med UNILINK Fogsystem

Z-100 Rénna Nr. 055

av Polymerbetong, NW 100
med UNILINK Fogsystem 02500550 0 50 13,6 15,3 7,0
och férberedd fér hdrn- och
T-anslutningar

Z-100 Sandfang

med hink, Utlopp DIM
110 och160, med ingjuten
NBR-ring

02506010 50 13,6 42,8 26,9

Toppslits Z-100 S

Z-100 S Toppslits* kombinerad med Rénna Z-100 Nr. 05

rostfritt stal, med vertikal slits | 02505511 100 13,6 13,2 5,7
Slitshéjd = 11 cm

Z-100 S Toppslits*
rostfritt stal, med vertikal 02505551 50 13,6 13,2 2,9
slits, Slitshojd = 11 cm

Z-100 S Accessenhet*
rostfri, med vertikal slits, for | 02505611 50 16,0 13,2 5,0
valfri markbelaggning

Z-100 S Toppslits*
rostfritt stal, med vertikal 02505516 100 13,6 18,2 6,9
slits, Slitshojd = 16 cm

Accessenhet Z-100 S
kombinerad med Rénna Z-100 Nr. 055

Z-100 S Toppslits*
rostfritt stél, med vertikal 02505716 50 13,6 18,2 3,6
slits, Slitshéjd = 16 cm

Z-100 S Accessenhet*®
rostfritt stél, med vertikal
slits, for valfri markbelag-
gning

02505616 50 16 18,2 6.8

Z-100 Gavel
tat med rostfri kant och 01407000 1,6
UNILINK-fog

Z-100 Gavel med rorans-

lutning DIM 110 med rostfri
kant ogch 01408050 11 Accessenhet Z-100 S

UNILINK-fog kombinerad med Sandfang Z-100

Natinlagg 02509021 100

Access krokar
forz. stal, for 6ppning av 02509030
accessenhet

Natinlagg

* Hojder och bredder kan varieras for att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter forfragan.
Rannor med fall finns efter forfragan!

\\

Access krokar

Belastningsklasser: A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433

Fall: Vattenspegelfall, (Inbyggt fall 0,5% efter forfragan)

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar
Inlopp tvarsnitt: 125 cm2 / m, sparbredd SW = 1,25 cm

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 136 mm

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN DRAIN Toppslitsranna Z-150
Rannkroppar av Polymerbetong med Toppslits av férzinkad stal

Langd Bredd

Styck /

. o
Artikel Fall % Pall

cm cm Viktkg

Z-150 Rénna Nr. 0
av Polymerbetong, NW 150 02511000 |0 100 21,4 18,8 25,8
med UNILINK Fogsystem

Z-150 Rénna Nr. 005
av Polymerbetong, NW 150
med UNILINK Fogsystem 02511050 |0 50 21,4 18,8 15,5
och férberedd fér
hérn- och T-anslutningar

Z-150 Sandfang

med hink, utlopp DIM 160
och 200,

med ingjuten NBR-ring

02516000 50 21,4 58,8 37,7

Z-150 S Toppslits*
stél forz., med vertikal slits, 02514520 100 21,4 | 23,0 |89
Slitshojd = 20 cm

Z-150 S Accessenhet*
stél forz., med vertikal slits, for | 02514620 50 21,4 23,0 |88
valfri markbelaggning

Z-150 Gavel tat med forz.

stalkant och UNILINK-fog 03217000 1.5

Z-150 Gavel med
réranslutning DIM 110
med forz. stélkant och
UNILINK-fog

03218100 1,6

Access krokar
forz. stal, for dppning av 02509030
accessenhet

* Hojder och bredder kan varieras for att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter forfragan.
Rannor med fall finns efter forfragan!

N

Access krokar

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400" enligt DIN 19580 / EN 1433
("Undantag: ej for avvattning tvars Gver tungt trafikerade vagar)

Fall: Vattenspegelfall, (Inbyggt fall 0,5% efter forfragan)

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, férseglingsbar

Inlopp tvarsnitt: 150 cm2 / m, sparbredd SW = 1,5 cm

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 214 mm




ANRIN DRAIN Toppslitsranna Z-150 rostfri
Rannkroppar av Polymerbetong med Toppslits av rostfri

Hojd
cm

Styck /
Pall

Benamning Artikel Fall %

Vikt kg

Z-150 Rénna Nr. 0
av Polymerbetong, NW 150 02511000 0 100 21,4 18,8 25,8
med UNILINK Fogsystem

Z-150 Rénna Nr. 005
av Polymerbetong, NW 150
med UNILINK Fogsystem 02511050 0 50 21,4 18,8 15,5
och forberedd for
hoérn- och T-anslutningar

Z-150 Sandfang
med hink, utlopp DIM 160 och | 02516000 50 21,4 58,8 37,7
200, med ingjuten NBR-ring

Z-150 S Toppslits*
rostfritt stél, med vertikal slits, | 02515520 100 21,4 23,00 |89
Slitshojd = 20 cm

Z-150 S Accessenhet*
rostfritt stél, med vertikal slits, | 02515620 50 21,4 23,0 (88
for valfri markbelaggning

Z-150 Gavel tat med rostfri

kant och UNILINK-fog 01417000 15

Z-150 Gavel med
réranslutning DIM 110
med rostfri kant och
UNILINK-fog

01418100 1,5

Natinlagg 02509021 100

Access krokar
forz. stal, for dppning av 02509030
accessenhet

* Hojder och bredder kan varieras for att passa i ett specifikt projekt. Leveranstid efter forfragan.
Rannor med fall finns efter forfragan!

Natinlagg

Access krokar

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400' enligt DIN 19580 / EN 1433
('Undantag: ej for avvattning tvars over tungt trafikerade vagar)

Fall: Vattenspegelfall, (Inbyggt fall 0,5% efter forfragan)

Fog: Riktningsoberoende Fogsystem UNILINK®, frseglingsbar

Inlopp tvarsnitt: 150 cm2 / m, sparbredd SW = 1,5 cm

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 214 mm

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.
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ANRIN DRAIN Gardsbrunn Klass C250
med gjutjarnsram, inkl. Gjutjarn-Langsgaende galler, KTL-behandlad

. Styck /
cm cm V] Pall

Langd Bredd Hojd
cm

Benamning Artikel Fall %

Gardsbrunn med gjut-
jarnsram inkl. langsgaende
gjutjdrnsgaller Bk. C250,
med RapidlLock Lassystem, 01701200 30 30 40,5 34,7 16
med vattenlas, hink av PE och
férberedd utlopp DIM 110
med NBR-Ring

Gardsbrunn-férnéjningsdel

forhojning av bygghtjd. For- | 476616 30 30 25 10,5
beredd for stuprérsanslutning ’
DIM 110
Réranslutning DIM 110
av PVC 01006800 0,2
300
Y'Y Y VYV Y
7
oo oo
0oooo ]
3 ° 2 7
< Q A

Kombination fér gardsbrunn med forhéjningsdel,
med langsgaende gjutjarnsgaller, och med
stuprérsanslutning.

Belastningsklasser: A15, B125, C250 enligt EN 124
Material: Kropp av Polymerbetong, med gjutjarnsram och gjutjarnsgaller
Lassystem: RapidlLock Lassystem




ANRIN DRAIN System sandfang
med UNILINK-Fogsystem och RapidLock-Lassystem av Polymerbetong med KTL
behandlad gjutjarnskant Bk. D400, F900'

Bredd  Hojd Styck /
cm Pall

Benamning Artikel

Sandfang-ovandel
téat med sténgd 03236131 |54 36 43 49,0
sida och hink, férzinkad

Sandfang-ovandel for

SF-100 med sida fér anslutning
fér Rannor SF-100 och hink,
forzinkad

03206121 | 54 36 43 49,0

Sandfang-ovandel for
KE/SF-150 med sida for anslut-
ning fér R&nnor SF-150 och
KE-150 och hink, férzinkad

03216121 | 54 36 43 49,0

sandfang-ovandel kombinerat med gjut-
jarnsgaller Bk. D400'-E600'; FO00'

Sandfang-ovandel for
KE/SF-200 med sida for anslut-

ning for Rannor SF-200 och 03226121 | 54 86 43 49,0 - 360 —- ~— 360 —-i
KE-200 och hink, férzinkad

Sandfang-mellandel
férhojning, med férberedd DIM 03236140 |48 33 40 24,4
160

Sandfang-underdel
med utlopp DIM 160, 200 och 03236160 |48 33 64,5 43,2
ingjuten NBR-ring ‘

8 o
Viktigt: Systemet &r inte avsett for lagring av miljdfarlig vatska OT &
S J

527
546

gd Bredd Inlopp
cm

Galler Bk. D400' med RapidLock Lassystem

Gjutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03234500 |50 34,3 1346 23,8
gjutjarn GJS, KTL-behandlad

Galler Bk. F900' med RapidLock Lassystem

Gjutjarnsgaller
med OvalGrip Design 03234520 |50 34,3 1346 28,5
gjutjarn GJS, KTL-behandlad

"Undantag: ej for avvattning tvars ¢ver tungt trafikerade vagar

Belastningsklasser: A15, B125, C250, D400', F900' enligt DIN 19580 / EN 1433
("Undantag: ej for avvattning tvars dver tungt trafikerade vagar)

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.

Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




56



SELF-
systemet

Linjeavvattning,

Fotskrapor, Gardsdranering
for bostader, tradgérdar och
garageuppfarter

4713S NIINVY




ANRIN SELF-100 Linjeavvattning
Rannor NW 100 av polymerbetong med galler och snépplés

Bredd Styck /
Pall

Benamning Artikel Vikt kg
cm

SELF-100 Ranna 1,0 m**
med foérzinkat galler

SELF-100 Ranna 1,0 m
med inbyggd réranslutning med | 07293000 | 100 12,0 |10,0 |7,6 36
forzinkat galler

SELF-100 Ranna 0,5 m**

07291000 | 100 12,0 |10,0 |80 54

. 07291050 |50 120 [10,0 |45 48
med forzinkat galler
SELF Sandfang NW 100
med forzinkat galler med hink
utiopp DIM 110 med NBR-tat- 07296000 |50 12,0 |40,0 15,5 12
ningsring
SELF-100 Rénna 1,0 m 07291100 |100 |12,0 |100 |80 54

med rostfritt galler

SELF-100 Ranna 1,0 m
med inbyggd réranslutning 07293100 | 100 12,0 [10,0 |7,6 36
med rostfritt galler

SELF-100 Réanna 0,5 m*

med rostfritt galler 07291150 | 50 120 |100 145 48
SELF Sandfang NW 100

med rostfritt galler

med hink utiopp DIM 110 med | 97296100 |50 1120 40,0 155 12
NBR-tatningsring

SELF-100 Ranna 1,0 m 07791000 |100 |12,0 1100 |80 54

med rostfritt langsgaende galler

SELF-100 Ranna 1,0 m
med inbyggd réranslutning 07793000 | 100 12,0 10,0 7,6 36
med rostfritt Iangsgaende galler

SELF-100 Réanna 0,5 m*

med rostfritt Iangsgaende galler 07791050 | 50 120 1100 |45 48
SELF Sandfang NW 100
med rostfritt Iangsgdende galler 07796000 | 50 12,0 400 |155 12

med hink utlopp DIM 110 med
NBR-tatningsring

** Ranna med sido genomfdring for hérn- och t-anslutningar
*** Varannan ranna med férberedd anslutning DIM 110 fér vertikalt utlopp

Notera: Passande tillbehor finner du pa sida 63.

Belastningsklasser: Forzinkat galler Bk. A15, Rostfritt galler Bk. A15, Rostfritt Iangsgaende galler Bk. A15

Fall: Vattenspegelfall
Nominell bredd: 100 mm
Total bredd: 120 mm




ANRIN SELF-100 Linjeavvattning
Rannor NW 100 av polymerbetong med galler och snépplés

Styck /

Benamning Artikel Pall

Vikt kg

Langd Bredd Hojd
c

m cm

SELF-100 Rénna 1,0 m***
med forzinkat nétgaller

SELF-100 R&nna 1,0 m
med inbyggd réranslutning 07693000 | 100 12,0 10,0 11,0 36
med forzinkat natgaller

SELF-100 Ranna 0,5 m**

07691000 | 100 12,0 |10,0 11,4 54

med forzinkat natgaller 07691050 |50 12,0 1100 49 48
SELF Sandfang NW 100

med forzinkat nétgaller med hink

utlopp DIM 110 med NBR-tat- 07696000 | 50 12,0 40,0 17,5 12
ningsring

SELF-100 Rénna 1,0 m 07392000 | 100 |12,0 100 |11.4 54

med gjutjarnsgaller Oval Grip

SELF-100 Rénna 1,0 m
med inbyggd réranslutning 07394000 | 100 12,0 | 10,0 11,0 36
med gjutjarnsgaller Oval Grip

SELF-100 Rénna 0,5 m**

med gjutjarnsgaller Oval Grip 07392050 | 50 120 |100 |49 48
SELF Sandfang NW 100

med gjutjérnsgaller Oval Grip

med hink utlopp DIM 110 med | 97296300 1801120 1400 17,5 12
NBR-tatningsring

SELF-100 Rénna 1,0 m 07591000 | 100 120 |100 60 o

med kompositgaller Oval Grip

SELF-100 Rénna 1,0 m
med inbyggd réranslutning 07593000 | 100 12,0 10,0 7,6 36
med kompositgaller Oval Grip

SELF-100 Rénna 0,5 m**

med kompositgaller Oval Grip 07591050 | 80 120 1100 45 48
SELF Sandfang NW 100
med kompositgaller Oval Grip 07596000 | 50 120 |400 155 12

med hink utlopp DIM 110 med
NBR-tatningsring

** Ré&nna med sido genomfdring fér hérn- och t-anslutningar
*** Varannan ranna med férberedd anslutning DIM 110 fér vertikalt utlopp

Notera: Passande tilloehdr finner du pé sida 63.

Belastningsklasser: Forzinkat natgaller Bk. B125, Gjutjarnsgaller Bk. B125, Kompositgaller Bk. B125
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 120 mm

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.



ANRIN SELF-ECO Linjeavvattning
Rannor NW 100 av polymerbetong med galler och snépplés

Bredd Hojd
cm cm

Styck /

Vikkkg )

Benadmning Artikel

SELF-ECO Rénna 1,0 m*
med foérz. galler Heelguard

SELF-ECO Rénna 0,5 m**
med férz. galler Heelguard

07541000 | 100 12,0 |80 6,3 120

07541060 |50 12,0 |80 3,2 48

SELF Sandfang NW 100

med forz. galler Heelguard med
hink utlopp DIM 110 med NBR-
tatningsring

07296200 |50 12,0 40,0 |15,6 12

SELF-ECO Rénna 1,0 m*
med gjutjarnsgaller Heelguard

SELF-ECO Réanna 0,5 m**
med gjutjarnsgaller Heelguard

07546000 | 100 12,0 |80 10,3 72

07546050 |50 12,0 |8,0 52 48

SELF Sandfang NW 100

med gjutjarnsgaller Heelguard
med hink utlopp DIM 110 med
NBR-tatningsring

07296400 |50 12,0 40,0 (17,56 12

* Ranna med férberedd DIM 110 for vertikalt utlopp
** Ranna med sido genomféring for hérn- och t-anslutningar

Notera: Passande tilloehor finner du pa sida 63.

Belastningsklass: Forzinkat Galler Heelguard Bk. A15, Gjutjarn Galler Heelguard Bk. B125
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 120 mm




ANRIN SELF Toppslitsranna
Rannor NW 100 av polymerbetong
kombinerat med toppslits

Langd Bredd Hojd
cm cm cm

Styck /
Pall

Benamning Artikel

Vikt kg

SELF Rénna 1,0 m***
inklusive SELF Toppslits 07494000 | 100 12,0 19,0 11,3 36
forz. stal, vertikal slits

SELF Rénna 0,5 m***
inklusive SELF Toppslits 07494050 | 50 12,0 [19,0 5,7 36
forz. stal, vertikal slits

SELF Rénna 1,0 m***
inklusive SELF Toppslits

med accessbox vanster 07494100 | 100 12,0 19,0 11,3 36
med accessbox hdger 07494200 | 100 12,0 19,0 1,3 36

SELF Réanna 0,5 m** Toppslits med vertikalt inlopp

|rjk|u3|\/oe SELF Acgessgnheﬂt 07495000 | 50 120 |19.0 8.3 48 kombinerat med ANRIN SELF Rénna
forz. stal, med vertikal slits for

valfri markbelaggning

SELF Sandfang

med hink utlopp DIM 110 med
NBR-tatningsring inklusive 07496000 |50 12,0 49,0 19,4 12
SELF Accessenhet forz. stél,
med vertikal slits ilaggsbar

Toppslits med accessenhet

Access krokar kombinerat med ANRIN SELF Rénna

forz. stal, for Oppning av acces- | 02509030
senhet

** Réanna med sido genomféring fér hérn- och t-anslutningar
***Varannan rdnna med férberedd anslutning DIM 110 fér vertikalt utlopp

Notera: Passandes Tillbehor finner du pa sida 63.

Accessenhet med vertikalt Inlopp,
kombinerat med ANRIN SELF Sandfang

(N

Access krokar

Belastningsklass: Personbil
Fall: Vattenspegelfall

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.




ANRIN SELF-MINI Linjeavvattning
Rannor NW 100 av polymerbetong med galler och snapplas

Benamning Artikel Langd Bredd Hoid 5\, Strok/
cm cm cm Pall

SELF-MINI Rénna 1,0 m* 07261000 [100 |12,0 |60 |6,3 120

med forz. galler

SELF-MINIRanna 1,0 m™ | y7060009 |100 120 |60 |105 72

med gjutjarnsgaller Oval Grip

SELF-MINIRénna 1,0 m™" | y7561000 1100  |120 |60 |105 72

med kompositgaller Oval Grip

*** Varannan ranna med forberedd anslutning DIM 110 for vertikalt utlopp

Notera: Passande tillbehdr se sida 63.

Belastningsklass: Forzinkat galler Bk. A15, gjutjarnsgaller Bk. B125, kompositgaller Bk. B125
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 120 mm

Lassystem: Snépplas




ANRIN SELF Linjeavvattning Tillbehor

Ben&mning Langd  Bredd Hojd Vikt kg Styck /
cm cm cm Pall

SELF 100 Gavel 07297100 0,4

tat

SELF 100 Gavel

med réranslutning DIM 110 07298100 08

SELF ECO Gavel 07307100 0.4

tat

SELF ECO Gavel

med réranslutning DIM 110 07308100 08

S”ELF MINI Gavel 079267100 0.4

tat

SELF vattenlas

DIM 110 01006600 1,5

SELF vattenlas

med l6vsil. endast for ranna med | 01006700 0,2

bottenutlopp

SELF réranslutning DN 100 01006800 \ \ [0.2

Vi reserverar oss att, utan férvarning, géra o
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.produktkatalogen pé var hemsida.

dringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.




ANRIN Plastrédnnor
Rannor NW 100 av svart plast PP (Polypropylen)

Benamning Artikel

Langd Bredd Hojd Styck /
Cl

m cm cm Pall

PP Rénna 080

med kompositgaller A15 11081000 | 100 | 12,1 |84 1,6 50
PP Rénna 080

med forz. galler A15 11082000 | 100 121 |84 1,8 50
PP gavelset

080 f6r Réannor 11087700

PP Adapter

med skruvar for anslutning med | 11088700

rér DN 110

PP EVO 063

med forzinkat galler A15 11603000 | 100 | 13,1 |63 |25 50
PP EVO 063

med kompositgaller A15 11602000 | 100 131 |63 | 1.6 50
PP EVO 063

med kompositgaller B125 svart 11604000 1100 131 163 2.3 50
PP EVO 063

med gjutjarnsgaller Oval Grip 11605000 | 100 131 |63 6,8 50
C250 svart

PP EVO 063

Gavel Set (DN 110) 11607000

PP EVO 0100

med forzinkat galler A15 11103000 | 100 | 13,1 |98 |29 50
PP EVO 0100

med kompositgaller A15 11102000 | 100|131 |98 |25 50
PP EVO 0100

med kompositgaller B125 svart 11104000 | 100 131 19,8 3.2 50
PP EVO 0100

med gjutjérnsgaller Oval Grip 11105000 | 100 |13,1 |98 8,2 50
C250 svart

PP EVO 0100

Gavel Set (DN 110) 11107000 131 |98 |02 50
PP EVO 0150

med férzinkat galler A15 11503000 [ 100 13,1 | 14,8 |34 54
PP EVO 0150

med kompositgaller B125 svart 11504000 1100 13,1 148 |37 54
PP EVO 0150

med gjutjérnsgaller Oval Grip 11505000 | 100 |13,1 |148 |87 54
C250 svart

PP EVO 0150

Gavel Set (DN 110) 11507000 181 148 |02 54

Notera: Sandfang for SELF PP EVO 0100 finns efter forfragan!

Belastningsklass: Forzinkat galler Bk. A15, gjutjarnsgaller Bk. B125, kompositgaller Bk. B125
Nominell bredd: 100 mm
Lassystem: snapplés (PP), TwistLock-Lassystem (EVO)




ANRIN Plastrannor
Rannor NW 150 av svart plast, PE-HD (Polyethylen)

Benamning Artikel

Langd Bredd Hojd Styck /
Cl

m cm cm Pall

LC-150 090
med kompositgaller A15

LC-150 090
med forzinkat natgaller B125

LC-150 090
med gjutjarnsgaller 15109200 | 100 20 9 19,56 54
HEELGUARD C250

LC-150 090
Gavelset

15109000 | 100 20 9 4,6 54

15109100 | 100 20 9 7,4 54

15109700

LC-150 125

med kompositgaller A15
LC-150 125

med forzinkat natgaller B125
LC-150 125

med gjutjarnsgaller 15112520 | 100 20 12,5 |19,7 50
HEELGUARD C250
LC-150 125
Gavelset

15112500 | 100 20 12,6 4,8 50

15112510 | 100 20 12,5 |7,6 50

15112570

LC-150 150

med kompositgaller A15
LC-150 150

med forzinkat nétgaller B125
LC-150 150

med gjutjarnsgaller 15120020 | 100 20 15 20,8 50
HEELGUARD C250

LC-150 150
Gavelset

15120000 | 100 20 15 5,9 50

156120010 | 100 20 15 8,7 50

15120070

Belastningsklass: Bk. A15, B125 och Bk. C250
Nominell bredd: 150 mm
Lassystem: Lasbult

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.




ANRIN SELF-150 Linjeavvattning
av polymerbetong med férzinkad natgaller, férzinkat slitsgaller och gjutjarnsgaller

Bredd Styck /
Pall

Artikel Vikt kg
cm

SELF-150 Rénna 1,0 m*
med forz. slitsgaller A15,

SELF-150 Ranna 0,5 m*
med forz. slitsgaller A15,

SELF-150P Réanna 1,0 m*
med forz. slitsgaller A15,

07310000 | 100 20,0 15,0 17,8 55

07310050 | 50 20,0 150 |90

07313000 | 100 20,0 8,0 16,0

SELF-150 Réanna 1,0 m*

med forz. natgaller B125, 07311000 | 100 20,0 15,0 17,8 55
MW 30 x 10 mm

SELF-150 Rénna 0,5 m*

med forz. natgaller B125, 07311050 | 50 20,0 15,0 9,0

MW 30 x 10 mm

SELF-150P Ranna 1,0 m*
med forz. natgaller B125, MW | 07314000 | 100 20,0 8,0 16,0
30 x 10 mm

SELF-150 Rénna 1,0 m*
med gjutjérnsgaller C250,
SELF-150 Ranna 0,5 m*
med gjutjarnsgaller C250,
SELF-150P Rénna 1,0 m*
med gjutjarnsgaller C250,

07312000 | 100 20,0 15,0 17,8 55

07312050 | 50 20,0 15,0 |90

07314100 | 100 20,0 8,0 16,0

SELF-150 Ranna med férz. natgaller MW 30 x 30 mm finns efter forfragan

* férberedd DIM 160 for bottenutlopp

Belastningsklass: Forzinkat slitsgaller Bk. A15, Férzinkat natgaller Bk. B125, gjutjarnsgaller Bk. C250
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 200 mm

Lassystem: Lasbult




ANRIN SELF-150 Linjeavvattning
av Polymerbetong med férzinkad natgaller, forzinkat stélgaller och gjutjarnsgaller

Styck /
Pall

Benamning Artikel Vikt kg

SELF-150 Sandfang
med forz. stalgaller, 07315000 50 20,0 58,5 25,0
med hink

SELF-150 Sandfang

med forz. natgaller, med hink 07316000 50 20,0 58,5 25,0

SELF-150 Sandfang
med gjutjarnsgaller, 07317000 50 20,0 58,5 25,0
med hink

Gavel SELF-150 07317100 0,5

Gavel SELF-150

med réranslutning DIM 160 07318100 1.0

Vattenlas

DIM 160

Andra varianter pa vattenlas finns
efter forfragan

roranslutning DIM 160 01006810 0,2

01006610 1,5

Belastningsklass: Forzinkat slitsgaller Bk. A15, Forzinkat natgaller Bk. B125, gjutjarnsgaller Bk. G250
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 150 mm

Total bredd: 200 mm

Lassystem: Lasbult

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN SELF-200 Linjeavvattning
av Polymerbetong med forzinkad natgaller och gjutjarnsgaller

Bredd Hojd

Benamning Artikel Vikt kg

cm

SELF-200 Rénna 1,0 m*
med forz. natgaller, Bk. B125 07321000 | 100 25,0 15,0 25,5 40
MW 30 x 25 mm

SELF-200 Rénna 0,5 m
med forz. natgaller, Bk. B125 07321050 | 50 25,0 [15,0 12,75
MW 30 x 25 mm

SELF-200 P Rénna 1,0 m*
med forz. natgaller, Bk. B125 07324000 |100 |25,0 |10,0 25,5 40
MW 30 x 25 mm

SELF-200 Sandfang
med forz. natgaller, Bk. B125 07326000 | 50 25,0 |568,5 45,0
MW 30 x 26 mm

SELF-200 Ranna 1,0 m*
med gjutjérnsgaller, Bk. C250 07341000 |100 |25,0 |15,0 31,4 40
OvalGrip Design
SELF-200 Rénna 0,5 m
med gjutjarnsgaller, Bk. C250 07341050 | 50 250 150 15,6
OvalGrip Design
SELF-200 P Ranna 1,0 m*
med gjutjarnsgaller, Bk. C250 07334000 | 100 25,0 10,0 31,1 40
OvalGrip Design
SELF-200 Sandfang
med gjutjérnsgaller, Bk. C250 07336000 |50 25,0 |58,5 45,6
OvalGrip Design

Gavel SELF-200 07327100 0,5
Gavel SELF-200

med réranslutning DIM 160 07328100 8.5
Gavel SELF-200P 07327400 0,5
Vattenlas

DIM 160

Andra varianter pa vattenlas finns 01006610 1.5
efter forfragan

réranslutning DIM 160 01006810 0,2

* foérberedd DIM 160 for vertikalt bottenutlopp

Belastningsklass: Férzinkat natgaller Bk. B125, gjutjarnsgaller Bk. C250
Fall: Vattenspegelfall

Nominell bredd: 200 mm

Total bredd: 250 mm

Lassystem: Lasbult




ANRIN SELF Linjeavvattning GL-100
av Polymerbetong med 6verliggande stal-, gjutjarn- och natgaller

Benamning Artikel S;fdd Vikt kg ﬁg/lfk d
GL-100 Rénna Nr. 0 07200000 | 100 |13,0 |15,0

GL-100 Rénna Nr. 0/05 07200005 |50 |13,0 |150

GL-100 Rénna Nr. 010 07201000 | 100 |13,0 |20,0

GL-100 Rénna Nr. 080 07200800 | 100 |13,0 |80

GL-100 Rénna Nr. 05 07200500 | 100 |13,0 |17,5

GL-100 Rénna Nr. 05/0,5 07200550 |50 | 13,0 |17,5

GL-100 Rénna Nr. 010/0,5 07201050 |50  |13,0 |20,0

GL-100 Rénna Nr. 020 07202000 | 100 |13,0 |25,0

GL-100 Rénna Nr. 020/0,5 07202050 |50 | 13,0 |17,5

GL-100 Sandfang,

med hink, utlopp DIM 110 med
NBR-tatningsring och férberedd
DIM 110/160

07206000 |50 13,0 |56,3

GL-100 forzinkat slitsgaller
Bk. A15, med 07203200 | 100 12,4 |21
TwistLock Lassystem

GL-100 forzinkat slitsgaller
Bk. A15, med 07203220 |50 12,4 |21
TwistLock Lassystem

GL-100 forzinkat natgaller
Bk. B125, med 07203300 | 100 12,4 |21
TwistLock Lassystem

GL-100 forzinkat natgaller
Bk. B125, med 07203320 |50 12,4 |21
TwistLock Lassystem

GL-100 gjutjarnsgaller,
KL. €250, med 07203500 |50 12,4 |21
TwistLock Lassystem

GL-100 Tat Gavel

fér Ranna Nr. 0 - 010 07207100
for Ré&nna Nr. 20 07208100
for Ré&nna Nr. 080 07208800
GL-100 Gavel

med réranslutning

for Ré&nna Nr. 0 07207000
for Ranna Nr. 10 07207200
for Ranna Nr. 20 07208200

Belastningsklass: A15, B125, C250 enligt DIN 19580 / EN 1433
Fall: Trappfall och Vattenspegelfall

Material: Polymerbetong

Nominell bredd: 100 mm

Total bredd: 130 mm

Lassystem: TwistLock-Lassystem

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.




ANRIN SELF Gardsbrunn och Fotskrapor

ANRIN SELF Fotskrapa

Benamning Artikel Vikt kg

SELF Gardsbrunn

med 6verliggande forz. galler
med integrerat vattenlas, hink 07012350 25 25 35 15,4 24
av PE och férberedd utlopp DIM
110

SELF Gardsbrunn

med forz. stdlram och gjutjarns-
galler Bk. B125 med integrerat
vattenlas, hink av PE och
férberedd

utlopp DIM 110

07012361 25 25 37 19,8 24

SELF Gardsbrunn

med forz. natgaller

MW 33 x 12 mm

med integrerat vattenlas, hink
av PE och férberedd utlopp DIM
110

07012370 25 25 37 15,8 24

SELF Gardsbrunn

med rostfri ram och

rostfri langsgéende galler SW =
5mm med integrerat vattenlas,
hink av PE och férberedd utlopp
DIM 110

07012371 25 25 37 15,8 24

SELF Gardsbrunn-
férhojningsdel

forhojning med forberedd for
stuprérsanslutning DIM 110

07012900 25 25 25 5,8 24

Benamning Artikel

SELF fotskrapor komplett med

galler av polymerbetong, med

draneringshal och forzinkad

skrapgaller

Storlek 60 x 40 cm 07010600 60 40 8 13,3 40

Storlek 75 x 50 cm 07010750 75 50 8 21,4 20




ANRIN SELF Fotskrapor

Benémning Artikel ggﬁk/
Fotskrapekropp

storlek:

60 x 40 cm 07020100 60 40 8 1,7 40
75 x50 cm 07020200 75 50 8 19,7 20
100 x 50 cm 07020300 100 50 8 22,9 20
Aluminiumgaller 07021100 60 40 2 2,5

med nalfilt, 07021200 75 50 2 4,0

Farg antracit, rullbar, 07021300 100 50 2 5,4

passar bast for installation under

tak

Aluminiumgaller 07021110 60 40 2 2,5
gummibelagd, 07021210 75 50 2 4,0

Farg svart, rullbar, 07021310 100 50 2 5,4

passar bast for sarskilt utsatta

omraden

Aluminiumgaller 07021150 60 40 2 2,9

med 07021250 75 50 2 4,7

borst & gummi, 07021350 100 50 2 6,4

Farg antracit, rullbar

Aluminiumgaller 07021160 60 40 2 2,2
med borst, 07021260 75 50 2 3,5
Farg antracit, rullbar 07021360 100 50 2 4,3
Nétgaller 07021120 60 40 2 6,0
forzinkat stal 07021220 75 50 2 9,0
maskbredd 9 x 30 mm 07021320 100 50 2 12,0
Diamantgaller 07021140 60 40 2 3,2
forzinkat stal 07021240 75 50 2 4,6
med stabila stag 07021340 100 50 2 6,2

Material: Fotskrapekropp av Polymerbetong,
Ram av forzinkat stal. Valfritt galler.
Konstruktion: Med extra stéd och utlopp DIM 110

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen péa var hemsida.
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ANRIN Sport

Dranering och
hoppgropar for
|drottsanlaggningar

140dS NIINY



ANRIN SPORT
av Polymerbetong

Planerar du for en idrottsanldggning eller behdver du offert? Skicka oss din fraga. Vi kommer att aterkoppla med en
offert specifikt for ditt projekt s& snabbt som majligt - vi
hjalper dig garna med rad om det
tekniska genomférandet av drénering och kantning for
idrottsanlaggningar.

1 Kanalrdnna Wadersloh idrottsarena
2 Awattning konstgrésplan — Hahnstrasse (FFM) Idrottsarena
3 Awvattning av I6parbana med NW 125 avvattningssystem — Langenselbold Idrottsarena

74



ANRIN Sport Linjeavvattning 125
for idrottsarenor med forhdjd spelplan

Benamning Artikel Langdcm Breddcm Hojdcm  Vikt kg

Ranna 125 A, rak

utan forhajd kant 04111000 100 16,0 20,0 16,0

Rénna 125 B, svangd
R=36,56m 04112000 100 16,0 20,0 16,0
utan férhojd kant
Ranna 125 E, rak
med férhojd kant

04113000 100 17,5 24,0 18,0

Rénna 125 F, svangd

med forhajd kant 04114000 100 17,5 24,0 18,0

Benamning Artikel Langd cm Bredd cm Vikt kg

Sandfang 125 J

utan férhojd kant,

med hink och
férberedd DIM 110/160

Sandfang 125 K

med férhdjd kant,

med hink och
forberedd DIM 110/160
ANRIN plastlist
PE-HD, vit, 04370000 100 16,0 50
fast, rak
ANRIN plastlist
PE-HD, vit, 04371000 100 16,0 5,0
fast, svangd

04117000 50 16,0 58,5 29,0

04118000 50 17,5 58,5 29,6

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN Sport Linjeavvattning 125 slitsranna

for idrottsarenor med samma niva

Ranna 125 C.1, rak, ena sidan beldggnings-

Artikel

Bredd cm

Vikt kg

. 04112110 100 16,0 20,0 25,0
bar, med klospar
Rénna 125 C.2, svangd
R = 36,5 m, ena sidan belaggningsbar, med | 04112210 100 16,0 20,0 24,5
klospar
Ranna 125 C.3, svangd
R = 36,5 m, bada sidor belaggningsbar, 04112310 100 16,0 18,7 22,5
med klospar
Ranna 125 C.4, rak, béda sidor beldggnings- 04112410 100 16,0 18,7 23.0

bar, med klospar

NW 125 slitsrdnnan med inspektionslucka

topp med klospar fér belaggning med In-Situ

Ranna 125 R.1, rak, ena sidan belaggnings-
bar, med klospar

04112120

100

16,0

20,0

29,0

Rénna 125 R.2, svangd
R = 36,5 m, ena sidan belaggningsbar,
med klospar

04112220

100

16,0

20,0

28,0

Rénna 125 R.3, svangd
R = 36,5 m, bada sidor belaggningsbar, med
klospar

04112320

100

16,0

18,7

25,0

Ranna 125 R.4, rak, bada sidor belaggnings-
bar, med klospéar

04112420

100

16,0

18,7

24,0

Sandfang 125 L.1,

med ALU-ram och ena sidan belédggningsbar
slitskydd med hink och férberedd

DIM 110/160

04119010

50

16,0

63,5

29,9

Sandfang 125 L.3,

med ALU-ram och béada sidor belaggnings-
bar slitskydd med hink och férberedd DIM
110/160

04119030

50

16,0

63,5

29,9

ANRIN plastlist
PE-HD, vit, mobil, rak

04373000

100

16,0

5,0

ANRIN plastlist
PE-HD, vit, mobil, svangd

R=36,5m

04374000

100

16,0

5,0




ANRIN Sport Linjeavvattning 125 slitsranna
for idrottsarenor med samma niva

Artikel Bredd cm Héjdcm  Vikt kg

Ranna 125 C.5, rak, ena sidan belaggnings- 04112510 100 16,0 20,0 26,0 i
bar, slitskydd endast

Rénna 125 C.6, svangd
R = 36,5 m, ena sidan beldggningsbar, 04112610 100 16,0 20,0 25,5
slitskydd endast

Rénna 125 C.7, svangd

R = 36,5 m, bada sidor belaggningsbar, 04112710 100 16,0 18,7 23,5
slitskydd endast

Ranna 125 C.8, rak, bada sidor belaggnings-

bar, slitskydd endast 04112810 100 16,0 18,7 22,5

NW 125 slitsrdnnan med inspektionslucka topp

for belaggning med matta

Rénna 125 R.5, rak, ena sidan beldggnings-
bar, slitskydd endast

Rénna 125 R.6, svangd
R = 36,5 m, ena sidan belaggningsbar, 04112620 100 16,0 20,0 26,0
slitskydd endast

Rénna 125 R.7, svangd
R = 36,5 m, bada sidor belaggningsbar, 04112720 100 16,0 18,7 24,0
slitskydd endast

Ranna 125 R.8, rak, bada sidor belaggnings-
bar, slitskydd endast

Sandféng 125 L.5,

med ALU-ram och ena sidan belaggnings-
bar slitskydd med hink och férberedd DIM
110/160

Sandfang 125 L.7,

med ALU-ram och béada sidor beldggnings-
bar slitskydd med hink och férberedd DIM
110/160

ANRIN plastlist
PE-HD, vit, 04373000 100 16,0 5,0
mobil, rak

ANRIN plastlist

PE-HD, vit, mobil, svangd 04374000 100 16,0 5,0
R=36,6m

04112520 100 16,0 20,0 26,0

04112820 100 16,0 18,7 24,0

04119050 50 16,0 63,5 29,9

04119070 50 16,0 63,5 29,9

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN Sport Linjeavvattning Réanna
for idrottsarenor Typ C och D

for idrottsarenor Typ C och D

Artikel Bredd cm

Ranna H7, rak,

med 2 férankringar 04211010 100 25,0 7,0 19,0

Ranna H7, svangd,
R=36,6m 04212010 100 25,0 7,0 19,0
med 2 férankringar

Sandfang fér Ranna H7, med hink och
utlopp DIM 110 med NBR-tatningsring, med | 04215000 50 25,0 37,5 11,5
integrerade expansionsfogar

Galler, komposit,

Bk. B125, OvalGrip Design
SW 8mm, Farg gra
passande till sandfang

01004140 50 12,3 1,2

for spjut och kulbana

Ranna H7, rak,

trapesformad, med 2 férankringar,
fér manghérnig 04205020 50 25,0 7,0 11,0
laggning dar radien ar mellan
R= 18,0m till R= 30,0m




ANRIN Sport Linjeavvattning Rénna
for idrottsarenor Typ C och D

med konstgjord yta

Artikel Bredd cm Héjdcm  Vikt kg

Rénna H7, rak,
med 2 férankringar 04211020 100 25,0 7,0 19,0
utférande med klospar

Rénna H7, svangd,
svangd R = 36,6 m
med 2 férankringar
utférande med klospar

04212020 100 25,0 7,0 19,0

Sandfang fér Ranna H7, med hink och
utlopp DIM 110 med NBR-tatningsring, med | 04215001 50 25,0 37,5 11,5
integrerade expansionsfogar

Galler, komposit,

Bk. B125, OvalGrip Design
SW 8mm, Farg gra
passande till sandfang

01004140 50 12,3 1,2

for spjut och kulbana utférande
med klospar

Ranna H7, rak,

trapesformad, med 2 férankringar,
fér ménghorning laggning dar radien ar 04205030 50 25,0 7,0 11,0
mellan R= 18,0m till R= 30,0m
utférande med klospar

ANRIN Sport
med klospar for idrottsarenor med konstgjord yta Gréskantsplatta

Graskantsplatta, rak

med 4 férankringar, 04204500 100 25,0 6,5 19,0
med klospar

Graskantsplatta, svangd

R = 44,1 m, med 4 férankringar, 04204600 100 25,0 6,5 19,0
med klospar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN Sport Linjeavvattning
NW 100 Konstgras for rektangulér konstgrasplan

Langd Bredd  Hojd
cm cm cm

Styck /
Pall

Benamning Artikel

Vikt kg

Klamranna NW 100,

med draneringshal i klamslits,

med Galler Bk.A och TwistLock Lassystem
inkl. klamset

04401001 100 18,8 20,0 15,4 25

Gerning
av kldmrénna och galler for 90° hérn. Be- 01307600
hovs 8 delar/plan

Sandfang
for Klamranna NW 100
med hink och férberedd DIM 110 och 160 04403001 50
med Galler Bk.A
med Lassystem inkl. klamset

ANRIN Sport
Linjeavvattning NW 125 Konstgras
fér konstgrédsplaner pé idrottsarenor

Artikel Hoéjd cm  Vikt kg

Klamranna NW 125, rak

med draneringshal i kldmslits, 4 cm fornojd
klamsida,

ink. kldmset

04411000 100 23,0 24,0 27,1

Klamranna NW 125, svangd

R = 36,5 m, med dréaneringshal i klamslits, 4 cm
forhojd

klamsida, inkl. klamset

04412000 100 23,0 24,0 271

Sandfang
for Klamranna NW 125, 04413000 50 23,0 62,5 35,9
med hink och férberedd DIM 110 inkl. klamset

Tillbeh6r

ANRIN plastlist
) PE_HD, vit, rak, fast 04370000 100 16,0 50
. ANRIN plastlist

PE-HD, vit, svangd R = 36,5 m fast 04371000 100 16,0 5,0




ANRIN Sport Klamsten for Kant
fér konstgrasplan i kombination med mjuka kanter eller rénna

Bredd

Benamning Artikel ——" Hojd cm  Vikt kg

Klamsten med 5 cm betongkant,

klamsida sénkt med 13 mm inkl. klamset 04435003 100 100 20,0 211

Gerning av klamsten
for 90° vinkel 01307600
behdvs 8 delar/plan

ANRIN Sport
Klamskena fér Kant fér konstgrasplan i kombination med mjuka kanter
eller rannor

Langd Bredd
cm cm

Ben&dmning Artikel

Hojd cm  Vikt kg

Klamskena stél forzinkat,

med 4 férankringar, inkl. klamset 04436001 200 82 55 7.0

Gerning av kldamskena
for 90° vinkel 01307600
behdvs 8 delar/plan

ANRIN SPORT klamset
for att forankra konstgrés. Bestar av plastkilar och U-réls. For varje meter av kiamset behdvs 4 plastkilar och 2 u-ral-
sar

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN Sport Mjuk kantsten
fér 16parbanor, spelplaner och hoppgropar med vit gummiprofil

Benamning Artikel S;fdd Hojd em  Vikt kg

Miuk kantsten, 04521000 100 6.0 400 |213

Gummiprofil vit

Mjuk kantsten med gerning,

for 90° hoérn, Gummiprofil vit

Vénster 04521310 106 6,0 40,0 21,3

Hoéger 04521320 106 6,0 40,0 21,3

Langdbit, 50 cm 04521100 50 6,0 40,0 11,1

Hornbit 04521200 25 6,0 40,0 12,1

langd insida 25 cm

Mijuk kantsten, 04522000 100 6.0 300 |188

Gummiprofil vit

Mijuk kantsten med gerning,

for 90° horn, Gummiprofil vit

Vénster 04522310 106 6,0 30,0 18,8

Hoger 04522320 106 6,0 30,0 18,8

Langdbit, 50 cm 04522100 50 6,0 30,0 10,0
i Hornbit 04522200 25 6,0 30,0 11,0

langd insida 25 cm

Mjuk kantsten, 04523000 100 6.0 250  |17,3

Gummiprofil vit

Mijuk kantsten, 04524000 100 6,0 20,0 15,9

Gummiprofil vit

Mijuk kantsten, 04526000 100 50 250  |142

Gummiprofil vit

Mjuk kantsten, 04527000 100 50 200  |125

Gummiprofil vit

Gerning

av Mjuk kantsten for 90° vinkel 01307600




ANRIN Sport Mjuk kantsten
for I6parbanor, spelplaner och hoppgropar med svart gummiprofil

Benamning Artikel (E;:?dd Héjd cm  Vikt kg
Miuk kantsten, 04501000 100 6.0 400 |213
Gummiprofil svart

Mjuk kantsten med gerning,

for 90° hérn, Gummiprofil svart

Vénster 04501310 106 6,0 40,0 21,3
Hoger 04501320 106 6,0 40,0 21,3
Léngdbit, 50 cm 04501100 50 6,0 40,0 111
Hornbit 04501200 25 6,0 40,0 12,1
langd insida 25 cm

Mijuk kantsten, 04502000 100 6.0 300 |188
Gummiprofil svart

Mijuk kantsten med gerning,

for 90° horn, Gummiprofil svart

Vanster 04502310 106 6,0 30,0 18,8
Hoger 04502320 106 6,0 30,0 18,8
Langdbit, 50 cm 04502100 50 6,0 30,0 10,0
Hoérnbit 04502200 25 6,0 30,0 11,0
langd insida 25 cm

Mijuk kantsten, 04503000 100 6.0 250  |17,3
Gummiprofil svart

Mijuk kantsten, 04504000 100 6.0 20,0 15,9
Gummiprofil svart

Mjuk kantsten, 04506000 100 5,0 25,0 14,2
Gummiprofil svart

Mijuk kantsten, 04507000 100 5,0 200  |125
Gummiprofil svart

Mijuk kantsten, 04509500 100 100  |250 19,5
Gummiprofil svart

Mijuk kantsten, 04508000 100 100  [400  |338
Gummiprofil svart

Gerning

av Mjuk kantsten for 90° vinkel 01307600

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




ANRIN Sport Sandfangsranna
fér uppsamling av sand runt hoppgropar

ANRIN Sport kantinlopp

Artikel Vikt kg
izzd;ir;?;:fn”;fa g;gt;t;;la;t 04571000 100 50,0 14,0 43,0
Langdbit, 112 cm 04572000 112 50,0 140|480
Langdbit, 67 cm 04571670 67 50,0 14,0

Gavel med stélkant 04573000 50,0 14,0 2,9

Benamning

inlopp, ena sidan inlopp, med PE-hink, forbe-
redd DIM 110 lock av polymerbetong

Bredd
cm

Artikel Hojd em  Vikt kg

04555000 50 15,0 35,0 18,0

Dubbelsidigt inlopp, med PE-hink, férberedd
DIM 110 lock av polymerbetong

04565000 50 15,0 35,0 18,0




ANRIN Sport Kabelbrunn
fér permanent och temporar kabeldragning vid Idrottsanlaggningar

Bredd

Benamning Artikel ——" Hojd cm  Vikt kg

Kabelbrunn

med forzinkad ram,

férberedda genomféringar DIM 110/160 alla
sidor

Lock

orzinkat, belaggningsbar

Lock
Orzinkat, rafflad design

04611000 60,0 60,0 60,0 57,0

04613010 60,0 60,0

04613020 60,0 60,0

Vi reserverar oss att, utan férvarning, gora forandringar i produktkatalogen avseende teknisk och andra informationer.
Du hittar alltid den senaste versionen av produktkatalogen pé var hemsida.




Installation av rdnnsystem

A15
betong eller
stenbeldaggning

B125
betong eller
stenbeldggning

C250

betong eller
stenbeldggning

D400
E600

betong eller
stenbeldggning

F900

betong eller
stenbeldaggning
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4. Terrass

5. Marksten eller liknande
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6. Baslager

7. Slitlager

8. Bindlager
9. Bitumenbas
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med asfalt
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1, Definitioner. Képesumma: pris exklusive mervérdesskatt for samtliga
varor som enligt avtalet skall levereras till ett projekt eller till ett leveransstélle.
Skriftligen: information som kan I4sas och lagras. Exempel pa éverforingssatt
av s&dan information &r post och e-post.

2, Om inte annat stadgas nedan eller i 6vrigt skriftligen avtalats mellan
parterna, galler kdplagen.

3, Awiker sdljarens anbud fran koparens forfragan, skall detta tydligt
anges i anbudet. | annat fall géller vad som féreskrivs i forfragan, om inte oms-
tandigheterna uppenbarligen féranleder annat.

4, Om inte annat angetts &r anbudsgivaren bunden av sitt anbud under
en ménad fran anbudets datering.

5, Utdver eventuellt skydd enligt immaterialréttslig lagstiftning eller lagen
om skydd for foretagshemligheter géller att en handling med forslag och idéer,
som stélls till forfogande av den som infordrar eller avger anbud, inte far anvan-
das av den andre utan férslagsstéllarens medgivande, annat &n i férhallandet
mellan anbudsgivaren och anbudsinfordraren. Om anbudsinfordraren i det
med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sédan handling fran anbudsgi-
vare vars anbud inte antagits och vars medgivande

inte inh&mtats och detta medfér ekonomisk férdel fér anbudsinfordraren skall
anbudsinfordraren betala skalig ekonomisk erséttning till anbudsgivaren.

6, Om inget annat avtalats skall séljaren senast i samband med leverans
tilhandahéalla montage-, drift-, skétsel- och underhalisinstruktioner, i den om-
fattning som &r lampligt med hansyn till varans art.

7, Respektive part ansvarar for att forfattningar folis i den utstréackning
de berdr partens atagande.
8, Alla personer som befinner sig pé eller levererar till en byggarbetsplats

ar skyldiga att folja sérskilda regler samt béra namnbricka med uppgift om
bérarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillganglig, t.ex. i
form av korkort eller ID-kort.

9, Saljaren skall i god tid fére leverans ldmna kdparen uppgifter av bety-
delse for transport och mottagande av varan. D& séljaren ombesorier transport
skall koparen utan dréjsmél underrétta séljaren om transporten inte kan ge-
nomféras pa det sétt som séljaren angett. Underlater képaren detta ansvarar
han for att tillfartsvagar i anslutning till arbetsplatsen samt férhallanden inom
denna medger leverans pa av séljaren angivet satt. | dvrigt aligger det saljaren
att skaffa sig erforderlig kdnnedom om férhéllanden av betydelse fér transport-
ens genomforande.

10, Part har ratt till forlangning av leveranstiden om képets fullgérande hin-
dras till f6ljd av omsténdighet p4 motpartens sida eller till folid av omsténdighet
utanfor partens kontroll eller annat av parten icke vllat forhallande, som han
inte bort rékna med och vars folider han inte rimligen kunnat undanréja. For
rétt till sddan férlangning krévs att part utan dréjsmal underréttar motparten
om hindret.

Ansvar vid férsening

11, Part skall utan dréjsmal underratta motparten om forhallande som
parten insett eller bort inse skulle medféra férsening och dérvid ange nér av-
lamnande eller mottagande kan ske.

12, Om inte annat avtalats skriftligen skall séljaren for varje pabdrjad vecka
varmed han 6verskrider avtalad tidpunkt for varans aviamnande utge vite med
2 % av kdpesumman eller av den del av képesumman som beldper pé avtalad
och férsenad delleverans. | annat fall, exempelvis vid avrop mot arsavtal eller
ramavtal, skall vitet berdknas pa den del av képesumman som beldper p&
avropad och férsenad leverans. Férseningsvite enligt denna punkt skall utgé
med minst 2 000 SEK per pabérjad vecka. Séljaren &r dock inte skyldig att
utge vite for mer &n tio pabérjade férseningsveckor.

For det fall séljaren endast kan leverera viss del av avtalad leverans i rétt tid,
ar hela leveransen att betrakta som férsenad till dess avtalad del levererats.
Om séljaren i ett sddant fall skriftigen underrattat koparen om bristen i antal
och kdparen fore avtalad leveranstidpunkt skriftligen accepterat att mottaga
det reducerade

antalet, ar sdljaren — under forutsattning att det reducerade antalet levereras i
rétt tid — endast skyldig att utge vite beréknat p& den del av képesumman som
beldper pa det aterstdende antalet.

13, Vid forsening med mottagande av varan skall koparen ersatta den
skada som dérigenom uppkommer fér séljaren. Sadan erséttning skall utgé
med hogst 20 % av képesumman eller av den del av kdpesumman som beld-
per pé avtalad och férsenad delleverans. Vid avrop mot &rsavtal, ramavtal eller
liknande, skall maximibeloppet beréknas pa den del av képesumman som
beléper pa avropat och férsenat mottagande. Ersattning enligt denna punkt
skall dock alltid utga med lagst 2 000 SEK per férseningstillfalle.

14, Utdver vad som foreskrivits i punkterna 12 och 13 har part inte ratt till
ersattning for skada vid forsening i annat fall an vid havning enligt nedan.

15, Part far hava kopet avseende en vara som inte har avidamnats eller
mottagits i ratt tid om férseningen &r av vasentlig betydelse fér honom och
motparten insett eller borde ha insett detta.

Avser forseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas sarskilt for koparen
efter dennes anvisningar eller énskemél och kan séljaren inte utan vésentlig
forlust tilgodogdra sig varan pa annat satt, far koparen hava kopet endast
om hans syfte med képet ar vasentligen forfelat genom forseningen eller om
annan saljare forbundit sig att leverera en likadan vara fére den nya lever-
anstidpunkten som séljaren aviserat enligt punkt 11, Underlater séljaren att
avisera forseningen eller fullgérs inte leveransen inom den tid som angetts
vid aviseringen, far képaren dock héva képet enligt vad som angetts i forsta
stycket. Overskrids den maximala férseningstiden enligt punkt 12, ager ko-
paren ratt att hava kopet. Kan kopet inte fullgéras inom rimlig tid till folid av
omstandigheter enligt punkt

10 far part hava kopet till den del dess fullgérande hindras. Vid sadan havning
far ytterligare pafolid endast géras géllande da det &r fraga om omstandighet
pé& motpartens sida som denne véllat.

16, Om férsenad vara stér i sédant samband med redan levererad vara,
eller vara som skall levereras senare, att det skulle medféra betydande olagen-
het fér den havningsberéttigade parten att delvis sté& kvar vid kdpet, far kdpet
hévas i sin helhet.

17, Haver part képet vid forsening, har han ratt till ersattning for den ska-

da som uppkommer efter havningen. Skadestandet inklusive ersattning enligt
punkt 12 eller 13 skall sammanlagt inte 6verstiga kdpesumman.

Mottagningskontroll

18, Foliesedel skall atfolia varan. Nar varan éverlamnas till kdparen skall
han géra en avstamning mot féliesedelsamt kontrollera varan avseende utifrén
synliga fel. D& varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall
mottagningskontrollen fullfdlias med efter kpets och varans art anpassad om-
sorg.

Allmanna bestammelser for kop av varor i yrkesmassig byggverksamhet Des-
sa bestdmmelser har utarbetats av Féreningen Byggandets Kontraktskommit-
té (BKK) och Byggmaterialindustrierna,

namligen Betongvaruindustrin, Industrins Byggmaterialgrupp — 1B, Plast- och
Kemiféretagen, Skogsindustrierna, TMF — Tra- och Mobelindustriférbundet,
Swedisol, Svensk Planglasférening, Svensk Ventilation, Svenska Fabriksbe-
tongforeningen — SFF och Sveriges Bergmaterialindustri. Dessutom har Sveri-
ges Bygg- och Jarnhandlareférbund (SBJF) deltagit i forhandlingarna. ABM 07
Har varan levererats till en entreprenad for vilken slutbesiktning eller annat
aviamnande skall ske, skall koparen efter avemballering och fére montage
kontrollera varan betréffande dé synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen
fullfdljs darefter genom slutbesiktning eller vid annat godkannande av kdpa-
rens entreprenad.

Reklamation

19, Kaoparen far inte dberopa att varan &r felaktig om han inte inom nedan
angivna tidsfrister skriftligen 1&mnar séljaren meddelande om felet (reklama-
tion). Fel, som markts eller borde ha markts nar varan verlamnades till kdpa-
ren, skall reklameras inom en vecka dérefter och innan varan monteras. Om
felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras pa sérskild
fraktsedel,

skall felet dessutom omedelbart anmélas till fraktféraren. | annat fall skall fel
reklameras inom skalig tid efter det att felet markts eller borde ha markts eller
annars kommit till kdparens kannedom genom reklamation fran annan

20, Om inget annat avtalats géller féljande. Ansvarstiden &r tio &r raknat
frén varans avidmnande och den inleds med en garantitid om fem &r. Om
varan &r avsedd for en entreprenad som skall slutbesiktigas eller aviamnas pa
annat satt raknas ansvarstiden och garantitiden frén den dag da entreprena-
den &r godkand. Ansvarstiden respektive garantitiden for en vara som lever-
erats till en entreprenad 16per dock ut senast elva respektive sex ar efter va-
rans avlamnande. Séljaren ansvarar for fel som framtréader och anméls under
ansvarstiden. For fel som framtréder efter utgéngen av garantitiden, ansvarar
séljaren dock endast om felet ar vasentligt och visas ha sin grund i vardsléshet
pé séljarens sida. Garantiansvaret innebar en skyldighet for séljaren att avhjal-
pa fel som framtrader

under garantitiden. Saljaren ansvarar dock inte for sddant som beror pa felak-
tig montering eller installation, bristande underhall, felaktig skétsel, vanvard,
onormalt brukande eller annat som kan hanféras till képaren. Képaren &r skyl-
dig att folja och dokumentera avtalade underhélls- och skotselatgéarder. Om
séljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar for patalat
fel &ligger det honom att visa att varan &r kontraktsenlig eller géra sannolikt att
det patalade felet beror pa nagot pa kdparens sida.

21, Efter reklamation skall séljaren utan dréjsmal och utan ytterligare er-
sattning for koparen, avhjalpa fel eller féreta omleverans. Om saljaren utan
narmare utredning kan visa att fel inte foreligger, &ger han ratt till skalig ersatt-
ning for nedlagda kostnader.

22, Underlater séliaren att utan dréjsmal avhjélpa fel eller féreta omlever-
ans, har koparen efter meddelande till séljaren ratt till ersattning for skaliga
kostnader for att sjalv avhjélpa felet eller ratt till prisavdrag som svarar mot
felet.

23, Om avhjalpande eller omleverans inte kommer i fraga eller inte sker
inom skalig tid efter reklamationen, far koparen hava kopet sévitt géller felaktig
vara, om felet &r av vésentlig betydelse for kdparen och séljaren insett eller
borde ha insett detta. Haver képaren betraffande en felaktig vara, far han sam-
tidigt hava kopet

avseende tidigare eller senare leveranser, om han pa grund av sammanhanget
mellan dem skulle ha betydande olagenhet av att sta fast vid kdpet betraffande
dessa leveranser.

24, Ansvarar séljaren for fel i varan, ar han &ven skyldig ersatta skada, som
uppkommer genom felet. Séljarens ersattningsskyldighet enligt denna punkt
ar begransad till 15 % av kdpesumman, eller till det hogre belopp som omfat-
tas av sdljarens ansvarsforsakring jamte férekommande sjélvrisk. Denna be-
gransning géller inte kostnader for lokalisering av felet, kostnader for atkomst
och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit
genom reparationen eller utbytet. Fér skada till folid av avbrott eller stérning
i industriell produktion eller i annan kommersiell verksamhet utgér ersattning
endast om skadan visas ha sin grund i grov vérdsloshet pa séljarens sida.
Saljaren r inte ersattningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det
forelegat ett saddant hinder att aviamna felfri vara som avses i punkt 10 och
séljaren

meddelat képaren detta enligt vad som anges i samma punkt.

Ansvar for omhéndertagen vara o dyl

25, Part ansvarar for skada, som pé grund av underlaten eller bristfallig
vard fran hans sida uppkommer p& material, vara eller hjalpmedel som mot-
parten tilhandahéller honom, om han inte kan visa att skadan uppkommit utan
hans véllande. Férsakring

26, Om annat inte féreskrivits i Ovriga avtalshandlingar betraffande sal-
jarens forsakring, géller foliande. Saljaren skall under garantitiden inklusive
tiden efter varans avidmnande ha sedvanlig ansvarsforsakring som omfattar
skador till folid av fel i varan. Forsakringsbeloppet skall vara lagst tvahundra
prisbasbelopp och sjélvrisken far vara hogst tre prisbasbelopp. Saljaren skall
pé kdparens begéran fillstélla koparen bevis om att avtalad forsékring finns.
Om séljaren underlater detta, far kdparen pa séljarens bekostnad sjélv teckna
forsakring. Vid skada aligger det séljaren att utnyttja avtalad forsakring.

Allmanna Forséljningsvillkor

Befarat avtalsbrott

27, Visar det sig efter kopet att en parts handlingssétt eller ekonomiska
forhallanden &r sddana, att det finns starka skl att anta att han inte kommer
att uppfylla en vasentlig del av sina forpliktelser, far motparten for sin del instal-
la fullgérelsen och hélla inne sin prestation samt krava att godtagbar sékerhet
stélls for avtalets ratta fullgérande. Den som har installt sin fullgérelse eller hin-
drat att varan lamnas ut skall fortsatta fullgérelsen, om motparten stéller god-
tagbar sékerhet for sin fullgérelse. Om sékerhet inte stélls utan dréjsmal, far
part som krévt sékerhet hdva kdpet svitt avser den del som inte fullgjorts. Part
far hava kopet utan att forst krava sakerhet, om motparten forsatts i konkurs
eller annars till félid av obestand inte kan forvantas fullgéra sina forpliktelser
enligt avtalet.

Haver koparen i fraga om en delleverans, far han samtidigt hava i fraga om
tidigare eller senare leveranser om han pa grund av sammanhanget mellan
dem skulle ha betydande olégenhet att sté fast vid kdpet betréffande dessa
leveranser.

Pris

28, Fast pris utan index skall &ndras med hansyn till dels kostnadséndring
pa grund av myndighets atgérd, dels kostnadsandring som &r férorsakad av
krig, annat krisférhallande eller pafrestning i samhallet med liknande effekt och
som avser férnddenhet eller tjanst som ar nddvandig for varan, dels kostnad-
séndring som beror pa onormala prisférandringar avseende material som ingar
ivaran. Andring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsén-
dringen varit ofdrutsebar och vasentligt paverkar hela kostnaden for varan.

Betalning och preskription

29, For séljarens fordringar géller en preskriptionstid om tre manader
réknat fran aviamnandet. For séljarens fordringar till den del de avser den ur-
sprungligen avtalade képesumman eller mervardesskatt géller dock en pres-
kriptionstid om 21 manader raknat fran aviamnandet. Om varan &r avsedd
for en entreprenad réknas preskriptionstiderna fran den dag entreprenaden
ar godkand. Saljaren har dock alltid ratt till betalning i den mén kdparen har
ratt till betalning av sin bestéllare. Om séljaren kan visa att han inte kénde till
eller borde kanna till sin fordran,réknas preskriptionstiden om tre manader frn
den tidpunkt d& han forst bort ha s&dan vetskap. Preskriptionstiden skall dock
aldrig vara langre an tva ar raknat

frén entreprenadens godkéannande. Efter preskriptionsavbrott géller en ny
preskriptionstid om tv4 &r.

30, Faktura skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet. Betalning inne-
bér inte godkannande av varan. Har koparen ett berattigat krav mot séljaren
pa grund av kdpet, far kdparen hélla inne s& mycket av betalningen som mots-
varar kravet med beaktande av géllande ansvarsbegransningar i dessa villkor.
31, Erlaggs inte betalning i rétt tid, skall dréjsmalsranta utgé i enlighet med
réntelagen. P& belopp som képaren innehéllit med stéd av punkt 30 réknas
dréjsmalsranta fran den dag betalning ratteligen skall ha erlagts.
Avbestéllning

32, Kdparen har rétt att avbestélla icke levererad vara. Vid avbestélining
skall koparen ersatta séljarens kostnader for avbestélld vara jamte skalig er-
séttning for utebliven vinst, om saljaren inte kan fa erséttning harfér genom
forsdlining till annan eller pa annat sétt.

Produktsékerhet

33, Séljaren ansvarar i forhallande till kdparen for kostnader till félid av
alaggande som képaren meddelas enligt produktsékerhetslagen om &laggan-
det har sin grund i egenskaper hos vara som kdpet omfattar.

Tvist

34, Om inte parterna kommit 6verens om annat géller foljande. Tvist

pa grund av avtalet skall avgoras i Sverige med tillampning av svensk
nationell ratt. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart 6verstiger 150
prisbasbelopp, exklusive mervardesskatt skall tvisten avgéras av allman
domstol. | annat fall skall tvist avgdras genom skiliedom enligt lagen om
skilieforfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten for
véckande av talan.
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