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DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BGreen-it Sedum Light  
Ekstensiv 50 kg/m2

Udførelsesperiode  
1. april - 31. oktober
Ekstensive grønne tage består af tørketålende staude, hovedsage-
ligt Sedum, men andre arter som f.eks. Engelsk græs og Timian 
kan også forekomme.

Ekstensive tage anvendes primært for at skabe grønne arealer i 
tætbebyggelse, samt give liv til ellers golde tagflader.

Ekstensive tage kan ikke anvendes til ophold. 

Opbygning
30 mm BG sedummåtte, vandholdende drændug 1200 g/m², 
vandtæt membran

Tilstandskrav - krav til elementets tilstand skal altid være opfyldt
Sedumtæppet skal være tæt og sammenhængende, enkelte bare pletter kan dog forekomme

Udførelseskrav - vil blive udført det angivne antal gange Antal gange pr. år

Kontrol og rensning af inspektionsskakte 1 gang

Gødskning - BGreen-it Gronamic gødning. 15 g/m² pr gang. 2 gange
1. gang i maj 
2. gang i juli’

Ukrudt over 15 cm og/eller større områder med tæt ukrudtsvækst fjernes løbende

Opsyn - arbejde udført det angivne antal gange Antal gange pr. år

Opsyn med behov for rensning af dræn/nedløb 1 gang

Opsyn med behov for efterplantning 1 gang

Opsyn med behov for vanding* Løbende (sommer)

Opsyn med faldsikringssystemet (hvis aktuelt) 1 gang

*Under perioder med ekstrem tørke, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at vande taget. Specielt tagflader placeret mod syd - sydvest.

Bemærkninger
Vigtigt: Kontroller plantelisten, da der kan forekomme anden vegetation end Sedum, f.eks. Timian og Engelsk græs og andre urter som 
normalt ikke regnes som ukrudt. Ved tvivl, kontakt Byggros A/S. 

Plantedækket vil efter 1-2 sæsoner bestå af 1 - 3 sedumarter og det skal forventes, der vil være bare pletter, der med tiden vil blive dækket 
af mos.
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