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T E K N I S K E  S P E C I F I K A T I O N E R  

BG Jutenet JG 500  
Biologisknedbrydelig erosionsnet 
Nedbrydelige erosionsnet fremstillet af naturens eget materiale.  
 
BG Jutenet JG 500 er fremstillet af 100% jute. Den 
forventede levetid for jutenet er under våde forhold 1-2 
år. Nettenes store fugtoptagelse giver optimale 
vækstbetingelser i tørre perioder. Erosionsnettet er især 
velegnet til sprøjtesåning, som kan foretages både før 
og efter udrulning. 

 
                                        
 
 
 

 

Tekniske data   
Materiale-  
egenskaber JG-500 

Råvare 100% jute 

Vægt  500 g/m² 

Fugtoptagelse (%) 485% 

Dækket areal (%) 60-65% 

Trækstyrke  7,5/5,2 kN/m 

Maskestørrelse, ca. 11 x 18 mm 
 
 

Dimensioner JG-500 
Rullebredde 1,22 m 

Rullelængde 46 m 

Rullediameter (ca.) 1 balle = 10 paneler 
Vægt/balle = 350 kg 

561,2 m2/balle 
Pallestørrelse: (l/b/h) 

0,8 x 1,2 x 0,7 m 
 

Rullevolumen (ca.) 

Rullevægt (ca.) 

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. 
Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises. 

BG Byggros A/S      
Østbirkvej 2     
5240 Odense NØ    

Tlf.: 5948 9000 www.byggros.com 
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